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本指导描述从打开包装到首次使用的操作步骤。要确保安全操作，请在使用本产品前阅读这些指 


导。 



符号含义 

1 


A 注意 

必须小心执行以免伤害人体。 

a 

重要 

:必须认真遵守以免损坏设备. 

a 

注释 

:包含重要的信息和打印机操作的有用提示。 


安全指导 


组装本产品前请阅读全部指导，并遵循产品手册中的安全指导来使用本产品。 


组裝 


A \ 注意 


请勿将本产品安装或放置在不稳定或受其他设备振动影响的地方。本产品可能坠落或翻倒，从而引起伤害。 


请勿将本产品存放在重油烟、多尘、漏水或其他高湿来源的地方。否则，将可能导致火灾或电击。 


本产品较重且不能由一人抬起。本产品应至少由两个人一起打开包装和移动。 


搬运此产品时请保持一个自然的姿势。否则，可能导致伤害。 


搬运本产品时，请按手册所示抓住指定位置.否则，可能引起本产品坠落或在放下时对手指造成伤害。 


如果此产品放置在带轮子的架子上，在本产品开始工作前请将轮子锁住确保本产品不移动.否则，可能在 
本产品工作过程中因突然的移动而受伤。 


处理介质 

A 警告 

介质较重且不能由一人抬起。当装入或取出介质时由两个人一起操作。 



安裝流程 


根据购买时间不同，此产品的流程可能不同。 

与打印柷同时购买 

请参考本手册和打印机的《首先阅读》，遵循下列步骤。 


打印柷《首先阅读》 



在安装本产品前，除去所有标准介质部件。 



Q 确保将这两个部件作为一套同时安装（进纸部件/自动收纸器）。 
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Introductions 


This guide describes the steps taken following delivery, from unpacking to first use. To ensure safe 
operation, be sure to read these instructions before using the product. 


Meaning of Symbols 


A Caution 

Cautions must be followed to avoid bodily injury. 

a 

Important: Important must be followed to avoid damage to this product. 

a 

Note: Notes contain useful or additional information on the operation of this product. 


Safety Instructions 


Read these instructions in their entirety before assembling the product, and be sure to follow the 
safety instructions in the User's Guide when using the product. 

Assembly 


A Caution 


Do not install or store in locations that are unsteady or exposed to vibration from other devices. The product 
could drop or tip over, causing injury. 


Do not leave in locations exposed to extensive oily smoke or dust or to leaking water or other sources of high 
humidity. Failure to observe this precaution could result in fire or electric shock. 


The product is heavy and should not be lifted by one person alone. The product should be unpacked and 
moved by a minimum of two persons. 


Maintain a natural posture when carrying the product. Failure to observe this precaution could result in injury. 


When carrying the product, hold it where specified in the manual. Holding the product in other locations could 
cause the product to drop or trap your fingers when the product is lowered, causing injury. 


If the product is placed on stand with casters or wheels, the casters or wheels should be locked before work 
begins to ensure that the product does not move. Injury could result if the product moves unexpectedly during 
operation. 


Handling Media 


A Warning 

Because the media is heavy, it should not be carried by one person. When loading or removing the media, use 
at least two persons. 


Setup Flow 


The workflow for this product differs as follows depending on when it was purchased. 

Purchased at the same time as the printer 


Referring to both this guide and the printer’s Setup Guide, follow the procedure below. 


Printer s Setup Guide 


13 Assembly 

Stand (1) 

This guide 



Media Feeding Unit 

Auto Take-up Reel Unit 

Q Parallel Adjustment 


U Assembly (3) 

Hi Parallel Adjustment (4) 

i 




SI Loading Media 


这 Loading Media (6) 

i 

Performing a Test Print (7) 

■ Installing the Software (8) 
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Purchased later 


Before installing this product, remove all the standard media units. 



B Be sure to install the two units (Media Feeding Unit/Auto Take-up Reel Unit) together as a 
set. 
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Ce guide decrit les etapes a suivre apres la livraison, du deballage a la premiere utilisation. Afin de 
garantir un fonctionnement en toute securite, veillez a lire ces consignes avant cTutiliser le produit. 


Signification des symboles 


A Precaution : 

Suivez les precautions pour eviter toute blessure corporelle. 

a 

Important : A suivre pour eviter d’endommager ce produit. 

a 

Remarque : Les remarques contiennent des informations utiles ou supplementaires sur 
le fonctionnement de ce produit. 


Consignes de securite 


Veuillez lire integralement ces instructions avant ^assemblage du produit et assurez-vous de suivre les 
consignes de securite du Guide d'utilisation lors de「utilisation du produit. 


Assemblage 


A Precaution 


N’installez pas ou ne rangez pas le produit dans un endroit instable ou expose aux vibrations d’autres appareils. 
Le produit pourrait chuter ou se renverser et causer des blessures. 


Ne placez pas le produit dans un endroit expose de maniere intensive aux fumees grasses, a la poussiere, a 
un ecoulement d'eau ou a d’autres sources de forte humidite. Si vous ne respectez cette precaution, cela peut 
entrainer des risques d’incendie ou (Electrocution. 


Le produit est lourd et ne doit pas etre souleve par une seule personne. Prevoyez au moins deux personnes 
pour deballer et deplacer le produit. 


Gardez une posture neutre lorsque vous portez le produit. Si vous ne respectez pas cette precaution, cela peut 
entrainer des blessures. 


Lorsque vous portez le produit, tenez-le aux emplacements indiques dans le manuel. Si vous le tenez a d’autres 
emplacements, le produit peut chuter ou vous glisser des doigts lorsque vous I’abaissez, entrainant ainsi des 
blessures. 


Si le produit est place sur un socle avec des roulettes ou des roues, bloquez-les avant de commencer a 
travailler pour vous assurer que le produit ne bouge pas. Si le produit bouge de maniere inopinee pendant le 
fonctionnement, cela peut entrainer des blessures. 


Manipulation du support 


A Avertissement 


Le support est lourd et, par consequent, il ne doit pas etre porte par une seule personne. Prevoyez au moins 
deux personnes pour charger et retirer le support. 


Processus d'installation 


Le processus de travail de ce produit differe comme suit selon le moment ou il a ete achete. 

Achete en meme temps que Hniprimante 


En vous reportant a la fois a ce guide et au Guide cTinstallation de I’imprimante, suivez la procedure ci- 
dessous. 


Guide d’installation de I’imprimante 


□ Assemblage 

Socle (1) 

Ce guide 



Unite chargement papier 

Enrouleur papier Automatique 

fH Reglage de I’espace 


□ Assemblage (3) 

fH Reglage de I’espace ⑷ 

i 

E ] Premiere charge d'encre (5) ■ 

發 Chargement du support 


命 

这 Chargement du support (6) 

a 

Realisation d’un test dlmpression (7) 

圏 Installation du logiciel (8) 


し ^ 



Achete plus tard 


Avant d’installer ce produit, retirez les unites de support standard. 



a 


Veillez a installer les deux unites (Unite chargement papier/Enrouleur papier Automatique) 
comme un ensemble. 






















































本手冊說明了交付之後從清點配件到首次使用的各個步驟。爲確保安全操作，在使用此產品前請 
務必先閱讀這些指示説明。 


圖ホ說明 


A 注意 

請務必遵守注意事項，以免身體受傷。 

a 

附註：請務必遵守附註事項，以免損壞設備。 

a 

秘訣：提供使用印表機的實用技巧及其他資訊。 


安全說明 


組裝此產品前，請完整閱讀這些指示説明，並且在使用此產品時務必遵守進階使用説明中的安 
全説明。 


組裝 


△注意 


切勿在不平穩或會受到其他装置震動的地方安裝或儲蔵。否則，此產品可能會翻倒或傾斜，從而導致受傷。 


切勿將其放置在充滿油煙、灰塵或者有漏水或其他高濕度來源的地方，否則可能會引起火災或造成觸電。 


此產品很重，請不要獨自一人搬動。應該由至少兩人一起拆開包装和移動。 


搬動此産品時請保持自然的姿勢，否則可能會導致受傷。 


搬動此産品時請握住手冊中指定的部位。若握住産品的其他部位，將其放下時可能會導致產品跌落或夾到 
您的手指而造成受傷。 


若將此產品放在有腳輪或車輪的腳架上，開始工作前應鎖定腳輪或車輪以確保此產品不會移動。若在操作 
過程中此產品意外移動將可能導致受傷。 


處理材料 


△警告 


由於材料很重，請不要獨自一人搬動。裝入或取下材料時，至少需要兩人一起操作。 


安裝步驟 


此產品的工作流程會根據購買的時間點而異，具體說明如下。 

與印表機同時購買 

參考此手冊和印表機安裝說明的同時，請按照以下步驟進行操作。 


印表機安裝說明 


Kfl 組裝 

腳架 ⑴ 

此手冊 


r ’ 

材料進紙單元 
自動收紙單元 

H 平行調整 


U 組裝 （3) 

H 平行調整 （4) 




0 裝入材料 


▼ 

0 裝入材料 （6) 

歹_測試 （7) 

團安裝軟體 （8) 


k. A 
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之後購買 


安裝此產品之前，請取下所有標準材料單元。 



Q 請務必同時組裝這兩個單元（材料進紙單元/自動收紙單元） 
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ご使用の前に 


本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して使用するまでの作業について説明しています。 


マークの 意味 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害 

^ の可能性が想定される内容を示しています。 


❶ 

必ず行っていただきたい事項（指示、 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示 

行為）を示しています。 

しています。 


a 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品が損傷したり、正常に動作しなく 
なる場合があります。 

この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。 

a 

補足説明や参考情報を記載しています。 


安全上のご注意 


本製品を使用するうえで、作業する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必 
ず守っていただきたいことを説明しています。本製品を安全にお使いいただくために、お使い 
になる前には必ず本書をお読みください。本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように 
手元に置いてお使いください。 

本製品を使用する際は、プリンターに付属の『セツトアップガイド』の「安全上のご注意」も 
あわせてご確認ください。 


設置上のご注意 


△注意 


不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置 • 保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

油煙やホコ U の多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

本製品は重いので、 1 人で運ばないでください。 

開梱や移動の際は2人以上で運んでください。 

本製品の質量は以下を参照してください。 

茂 本書33ページ「仕様一覧」 


本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 

〇 

本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするお 
それがあります。 

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 

が本書11ページ「組み立て」 


本製品を、キヤスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キヤスターを固定して動かない 
ようにしてから作業を行つてください。 

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。 
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メディアに関するご注意 


△注意 

0 

メディアは重いので、 1 人で運ばないでください。 

メディアをセツトしたり取り外したりする際は、2人以上で行ってください。 
















































作業のフ□一 
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本製品は、購入のタイミングにより、以下のように作業フ□一が異なります。 


プリンターと同時購入したとき 

本書とプリンターのセツトアップガイドを合わせて参照して、以下のように作業を進めてくだ 
さい。 


プリンターのセツトアップガイド 


il 組み立て 
スタンド① 

本書 



メディア搬送 ユニツ ト 
自動巻取り ユニツ ト 

H 平行 調整 


m 組み立て ③ 
m 平行調整 ④ 




0メディアのセツト 


菡メディアのセツト⑥ 

テス ト パターン印刷⑦ 

圖接続 ⑧ 


匕 ^ 



追加購入したとき 

本製品を取り付ける前に、標準メディアユニットをすべて取り外してください。 



n 2つの ユニッ ト（メディア搬送/自動巻取り）は必ずセツトで装着してください。 
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组裝 gg Assembly Qg Assemblage |Q 組裝 



組み立て 


进纸部件 

Media Feeding Unit 
Unite chargement papier 

材料進紙單元 

§x| ^x\ 

メディア搬送ユニット 




a 


□ 将图示零件从支架上取下，这些零件仅在安装标准进纸部件时才需要。 

□ Keep the parts removed from the stand. They are required when installing tne standard Meaia Feedina Unit. 

□ Gardez les pieces deposees hors du socle. Elies sont necessaires pour installation de ド unite chargement papier standard. 

□ 請保管好從腳架上取下的部件。當安裝標準材料進紙單元時需要這些部件。 

□ 人 1 [ t ||0| tH 早吾呂叫呈 M 否翊手^!人 12. フ I 呂号天 I 吾ス I S 犬 I 喜智犬 I 暂叫1兄哲し1 [ 卜. 

□ スタンドから取り外したパーツは保管してください。標準メディア搬送ユニットを取り付けるときに必要です。 
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你□&裝 n Assembly ^ Assemblage 〇組裝 〇 王 1!§トフ I m 組み立て 
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[ 2 ] 



[3] 


□ 搬运进纸部件（约 18.5 千克）需要两个人，如右图所示每人分別握住两根长杆的一端。 

□ Carry the Media Feeding Unit (approx.18.5 kg) using two persons, each holding the two bars as shown in the figure on the right. 

□ Prevoyez deux personnes pour porter I’unite chargement papier (approx.18,5 kg), chacune tenant les deux barres comme illustre sur la 
figure de droite. 

□ 搬運材料進紙單元（約 18.5 kg ) 需要兩人，請如右圖所示，各自緊握兩根長桿。 

□ 芎ユ旮〇 1 手人卜吾〇 1 ^ ^ 7H£| u 卜暑 & 卫号ス | 迓ス | & 犬 1( 马 18.5kg) 喜呈扭さ ^ ！人 12. 

□ メディア搬送ユニット（約 18.5 kg ) は、2人で2本のバーを右図のように持って運んでください。 



[4] 
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[5] 


a 


□ 在完成平行调整前，请将右侧图示的四个螵丝钉暂时扦紧。 

□ Keep the four screws in the figure on the right provisionally tightened until parallel adjustment is completed. 

□ Maintenez temporairement les quatre vis de la figure de droite serrees jusqu’a ce que le reglage de I’espace soit termine. 

□ 將右圖中的 4 個螺絲暫時旋緊直至完成平行調整。 

□ 号ユ吾玛旮〇 | 王召〇|铅豆 1 _フフトス I 4 フ H2I し卜人卜喜笆人 | 呈王 ^! し | [ 卜 . 

□ 右図の4本のネジは、平行調整が終了するまでは仮止めの状態にしてください。 


メ4 







[ 6 ] 





[7] 
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[ 8 ] 



[9] 
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组裝 ■ Assembly 趣 Assemblage 組裝卿王 U 吞 I ■フ I 的 組み立て 


自动收纸器（选件） 

Auto Take-up Reel Unit 
Enrouleur papier Automatique 

自動收紙單元 

入唔召フ I 智迓大 I 
自動卷取りユニット 


[ 1 ] 



[ 2 ] 


□ 搬运自动收纸器（约 21.5 千克）需要两个人，如右图所示每人分別握住两根长杆的一端。 

□ Carry the Auto Take-up Reel Unit (approx. 21.5 kg) using two persons, each holding the two bars as shown in the figure on the right. 

□ Prevoyez deux personnes pour porter I’enrouleur papier Automatique (approx. 21,5 kg), chacune tenant les deux barres comme illustre sur la 
figure de droite. 

□ 搬運自動收紙單元（約 21.5 kg ) 需要兩人，請如右圖所示，各自緊握兩根長桿。 

□ 号ユ旮〇1手人卜吾〇1 ■斗手フ H 2 I 叫暑 a 卫スト吾苕フI _ &犬|(马 21. 5kg) 喜呈むさ！^!人 12. 

□ 自動卷取りユニット（約 21.5kg) は、 2 人で 2 本のバーを右図のように持って運んでください。 
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[3] 





命 


a 


□ 在完成平行调整前，请将左侧图示的四个螺丝钉暂时扦紧。 

□ Keep the four screws in the fiaure on the left provisionally tightened until Darallel adjustment is completed. 

□ Maintenez temporairement les quatre vis de la figure de gauche serrees jusqu’a ce que le reglage de I’espace soit termine. 

□ 將左圖中的 4 個螺絲暫時旋緊直至完成平行調整。 

□ 翌咢ユ昏玛旮〇 | 荖 1 王岧〇 | 铅豆 1 叫外ス I 47H£| し卜人卜喜沼人 | 呈王皆し | [ 卜 . 

□ 左図の4本のネジは、平行調整が終了するまでは仮止めの状態にしてください。 
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[5] 




15 






















































































































// S 平行 调整团 Parallel Adjustment ^ Reglage de l f espace Q 平行 調整 0 習驾壬 § 0 平行調整 


sc 


EN 


FR 


TC 
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JA 


□ 在完成组装后，请使用机器自带的卷纸芯和调整纸执行进纸部件和自动收纸器的平行调整。 

如果没有执行平行调整，介质不能平直装入，将导致打印或收纸失败。 

在此操作时，在打印机的前方和后方同时执行检查和调整，所以需要两个人。 

□ After completing the assembly, use the included roll core and adjustment paoer to perform parallel adjustment of the Media Feeding 
Unit and Auto Take-up Reel Unit. 

If parallel adjustment is not performed, the media may not be fed straight, resulting in printing or take-up failures. 

In this operation, checks and adjustments are performed on the printer's front and rear sides at the same time, so use two persons. 

□ Une fois「assemblage termine, utilisez le mandrin et le papier de reglage inclus pour realiser le reglage de I’espace de I’unite 
chargement papier et de I’enrouleur papier Automatique. 

Si le reglage de I’espace n’est pas realise, le support risque de ne pas etre droit, entrainant des defauts d’impression ou d'entrainement. 
Pour cette tache, les verifications et les reglages sont realises en meme temps sur I’avant et I’arri さ re de I'imprimante, done utilisez deux 
personnes. 

□ 完成組裝後，請使用內附的紙軸和調整用紙進行材料進紙單元和自動收紙單元的平行調整。 

如果未進行平行調整，材料可能不會平整進入，從而導致列印或收紙錯誤。 

進行此操作時，確認和調整需同時在印表機的正面和背面進行，因此需要兩人操作。 

□ 音し卜0フ I 呂利吾呂暑 ^ 0 i 9 .\ ^ 吾ス|豊人卜吾岢 q 吾ス|吾 X | ^ x \ 9 .\ スト吾召フ| a £|培1仝1&し1こ卜. 
S 1 王岧晉牛1斜习吾 XI フト ^ X | E | X | 设〇卜 XII g 划设フ i し卜旮フ | X | 没#牛 Si 合し 14. 

〇|马旬0||人 1召34王召* 304苹0011人 1吾人1011仝 1 SH 0 卜©トフ I 叫呈〇11手人卜哿〇1 ■し I こ卜. 

□ 組み立てが終了したら、付属の紙管と調整用紙を使って、メディア搬送 ユニッ トと自動卷取り ユニッ トの平行調整を行って 
ください。平行調整を行わないと、メディアがまっすぐ搬送されずに印刷や巻き取りの不具合が生じることがあります。 

本作業はプリンターの前面と背面で確認_調整を同時に行うので、2人で作業してください。 



进纸部件 

Media Feedina Unit 
Unite chargement papier 

材料進紙單元 

号 入| 吾迓大 | 

メディア搬送ユニット 
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// S 平行调整圖 Parallel Adjustment 趣 Reglage de Tespace Q 平行調整咳 Q 平行調整 


[3] 
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[5] 

□ 将调整纸拉起并移动到卷纸芯右端，按图示方向插入打印机并使其完全进入打印机。 

□ Pull the adjustment paper to the right end of the roll core, insert it into tne printer, and then feed it all inside. 

□ Tirez le papier de reglage a I'extremite droite du mandrin, inserez-le dans I'imprimante puis chargez-le completement a I’interieur. 

□ 將調整用紙拉向紙軸的右側，然後插入印表機並且完全饋入內部。 

□王岧号天 I 暑畺 M (^£| 号晋2呈&习 [ 卜吾， oho ^ 迓灭 ISM こ卜. 

□ 調整用紙を紙管の右端に寄せて本機に挿入し、全て差し入れます。 
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// S 平行 调整 ■ Parallel Adjustment 的 Reglage de Tespace Q 平行 調整^ 3 315 王 § 0 平行調整 
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[ 6 ] 

□ 在打印机的前侧，将调整纸压在导纸卷筒上并拉紧，用一把直尺对齐前侧的白线，并用笔沿直尺画一条线。 

□ At the front side of the printer, place the adjustment paper over the platen while it is taut, align a ruler with the front side of the 
white line, and draw a line with a pen. 

□ A I’avant de I’imprimante, placez le papier de reglage sur la platine lorsqu’il est tendu, alignez une regie sur la partie avant de la 
ligne blanche, puis tracez une ligne avec un crayon. 

□ 在印表機正面，把處於拉緊狀態的調整用紙置於壓盤上，將直尺對齊正面的白線，然後用筆劃一條線。 

□ 三 SN 苕古〇11人彳王召吾ス I 暑理剖岢岢 q # EHBo || 晉芑 q ■吾 ， ®ah Aj ° i ^ o |[ スト# q 卫裡 H 豆乜晉云合し卜. 

□ 本機前面に回り、調整用紙をピンと張った状態でプラテンに重ねて、白線の手前側に定規を当ててペンなどで線を引き 
よ9 〇 



[7] 

□ 将调整纸从后侧拉出，并将它拉至卷纸芯最左端，再将它插入打印机，并进纸到位。 

□ Pull out the adjustment paper from the rear side, pull it to the left end of the roll core, insert it into the printer, and then feed it all 
inside. 

□ Sortez le papier de reglage par Karri ere, tirez-le a rextremite gauche du mandrin, inserez-le dans I'imprimante puis chargez-le 
completement a Hnterieur. 

□ 從背面拉出調整用紙並拉向紙軸的左側，然後插入印表機並且完全饋入內部。 

□ 旱 soil 人彳王 g 吾ス I 暑&フ I 卫暑 ^〇]9.\ a 号晋2三召&|0]| こ卜号， oho ^. DK 

□ 調整用紙を背面から引き抜き、紙管の左端に寄せて本機に挿入し、全て差し入れます。 
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// S 平行调整圖 Parallel Adjustment 趣 Reglage de Tespace Q 平行調整咳 Q 平行調整 


[ 8 ] 

□ 在打印机的前侧，在拉紧调整纸时对照导纸卷筒的白线位置和您按步骤 [6] 所画的线。如果线与右侧图示中的白 
线未对齐，请转至步骤[9]。如果线已对齐请转至步骤[10]。 

□ At the front side of the printer, check the positions of the white line on the platen and the line vou drew in step [6] while 
the adjustment paper is taut. If the line you drew is not aligned with the white line as shown in the figure on the right, 
goto step [9]. If the lines are aligned, goto step [10]. 

□ A I’avant de I’imprimante, verifiez les emplacements de la ligne blanche sur la platine et de la ligne que vous avez tracee 
a I'etape [6] lorsque le papier de reglage est tendu. Si la ligne que vous avez tracee et la ligne blanche ne sont pas 
alignees tel qulllustre a droite, passez a I'etape [9]. Si elles sont alignees, passez a I'etape [10]. 

□ 在印表機正面，檢査壓盤上白線的位置以及當調整用紙處於拉緊狀態時您在步驟 [6] 中所畫線的位置。如右圖所示， 
若您所畫的線未與白線對齊，請進入步驟 [9] 。若已對齊，則進入步驟 [10] 。 

□ 三包 & I 召0〇11人 i 晉别芑王岧吾天 I 營 ^ m \ [6] EWI (» I 人 1ユ芑也* % oJ & l|dk £昱号ユ 

吾4 &〇1,ユ呂ゼ〇1 S 舛也4 没さ召罕 [9] E.^|S 〇|吾哲し iq ■.手 aio | 智大|岢仨召罕 [10] &利豆 

〇1吾哲し I こ卜. 

□ 本機前面に回り、調整用紙をピンと張った状態でプラテン上の白線と手順 [ 6 ] で書き込んだ線の位置を確認し 
ます。書き込んだ線が右図のように白線とずれているときは、手順 [9] に進んでください。ずれていないときは、 
手順 [10] に進んでください。 


- U - 1-1 - U - L-J - U - 

一 ■ 




-►[9] 

- 1 1-1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 



~~V- W y - L-T ~ M ~ 

- ■■ 

-►[ 10 ] 
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[9] 


□ 当在打印机前侧对照两条线的位置时，在打印机的后侧执行调整。将调整螺丝钉逆时针旋转可将画线向后移动， 
顺时针旋转可将画线向前移动。每转动螺丝钉一圈可将画线移动约1毫米。当画线到达虚线位置调整完成。 

□ While checkina the positions of the two lines on the front side of the printer, perform the adjustment on the rear side of 
the printer. Turn the adjustment screw counterclockwise to move the drawn line back, and turn it clockwise to move the 
drawn line forward. The line is moved by approx.1 mm with each turn of the screw. When the drawn line reaches the 
position of the broken line, the adjustment is completed. 

□ Tout en verifiant les emplacements des deux lignes a I’avant de I’imprimante, procedez au reglage a I’arriere de 
I’imprimante. Faites tourner la vis de reglage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour reculer la ligne tracee 
et faites-1 a tourner dans le sens des aiguilles d’un montre pour I’avancer. La ligne se deplace d’environ 1 mm a chaque 
tour de vis. Lorsque la ligne tracee atteint la position de la ligne de tirets, le reglage est termine. 

□ 在印表機正面確認兩條線的位置的同時，在印表機背面進行調整。逆時針旋轉調整螺絲可向後移動所畫的線，順 
時針旋轉可向前移動所畫的線。每旋轉一次螺絲，所畫的線將被移動約1_。當所畫的線到達虛線的位置時，表 
示調整完成。 

□ 三芑 N 苕3〇11人彳手 - fd ° l 早 I 大 I 暑謌 ejsna 人 i 三芑&|苹 eoi | 人彳王岧晉令1哲し|こ卜.ユ吕ゼ晉早|豆〇|吾人|ヲ | s | 
S ^ し卜人卜營人也じ H 吾己|卫，〇1吾人 I ヲ I 己 =1® 人 I 利晉苣し|こ卜.し卜人卜營哲 u 卜平| # 

己也芑马 1 mm 岧王〇1吾！!■し卜.ユ芑乜〇|召ゼ早|大1011 ■豆 g 王召〇|名！■豆習し 14. 

□ 本機前面で2本の線の状態を確認しながら、本機背面で調整を行います。 

調整ネジを反時計回りに回すと書き込んだ線が奥に、時計回りに回すと書き込んだ線が手前に動きます。 

ネジ1回転で、約 1 mm 動かすことができます。書き込んだ線が破線の位置に来たら調整は終了です。 
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// S 平行调整 ■ Parallel Adjustment 的 Reglage de Tespace Q 平行調整^ 3 315王 § 0 平行調整 
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[ 10 ] 


□ 将之前暂时拧紧的四个螺丝钉完全拧紧。 

□ Fully tighten the four screws that you provisionally tightened. 

□ Serrez les quatre vis que vous aviez serrees provisoirement au maximum. 

□ 完全鎖緊您之前暫時旋緊的 4 個螺絲。 

□ S 人 I 豆王剋4フし卜人卜# 剖 DK 

□ 仮止めにしていた4本のネジを締めてしっかり固定します。 





[ 11 ] 



[ 12 ] 
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// S 平行 调整圖 Parallel Adjustment 趣 Reglage de Tespace Q 平行調整 咳 Q 平行調整 


自动收纸器 （选件） 

Auto Take-up Reel Unit 
Enrouleur papier Automatique 

自動收紙單元 

入唔召フ I 智迓大 I 
自動卷取りユニット 


[ 1 ] 



[ 2 ] 


A 



a 


移动卷纸支架直到左图所示 A 部分隐藏。 

Press in the roll holder until part A in the figure on the left is hidden. 

Poussez le support de rouleau jusqu’a ce que la piece A sur la figure de gauche soit 
cachee. 

壓入滾筒支撐架直到左圖中的 A 部位隱藏起来。 

a 号却早吾 a フトフト珣 s 叫フフトス|言鲁じ彳喜午豆召人 is . 

左図の A のパーツが隠れるまで□ールホルダーを押し込みます。 
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[3] 

□ 将调整纸拉至卷纸芯左端，按图示方向插入打印机，将调整纸压在导纸卷筒上并拉紫。用一把直尺对齐前侧的白线，并用 
笔沿直尺画一条线。 

□ Pull the adjustment paper to the left end of the roll core, insert it into the printer, and then place it over the platen while it is taut. 
Align a ruler with the front side of the white line and draw a line with a pen. 

□ Tirez le papier de reglage a I'extremite gauche du mandrin, inserez-le dans I'imprimante puis placez-le sur la platine lorsqu’il 
tendu. Alignez une regie sur la partie avant de la ligne blanche et tracez une ligne avec un crayon. 

□ 將調整用紙拉向紙軸的左側並插入印表機，然後把處於拉緊狀態的調整用紙置於壓盤上。將直尺對齊正面的白線，然後用 
筆劃一條線。 

□ 王翌§天 I # 暑丑0121 s 号2呈&ス| ^ B | E |(»| Afoig . 叫号，翌翌岢711斜晉己 H 昱罕1011套合し I こ卜.乜迓号011入卜暑 
q 卫别2呈ヲ合し1 [ 卜. 

□ 調整用紙を紙管の左端に寄せて本機に挿入し、ピンと張った状態でプラテンに重ねます。白線の手前側に定規を当てて 
ペンなどで線を引きます。 
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// S 平行 调整 ■ Parallel Adjustment 的 Reglage de Tespace Q 平行 調整^ 3 315 王 § 0 平行調整 
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[4] 

□ 拉出调整纸，并将它拉至卷纸芯最右端，按图示方向将它插入打印机，并进纸到位。 

□ Pull out the adjustment paper, pull it to the right end of the roll core, insert it into the printer, and then feed it all inside. 

□ Sortez le papier de reglage, tirez-le a rextremite droite du mandrin, inserez-le dans I’imprimante puis chargez-le completement a 
I’interieur. 

□ 拉出調整用紙並拉向紙軸的右側，然後插入印表機並且完全饋入內部。 

□ 王岧吾 XI 營_人 1暑£〇|°| 2昱号晋 H 呈&习 ^ a ]&|0|| 叫 吾， Oho ^ 亘 XIH •し |D 卜. 

□ 調整用紙を引き抜き、紙管の右端に寄せて本機に挿入し、全て差し入れます。 


[5] 



□ 在拉紧调整纸时对照导纸卷筒的白线位置和您按步骤 [3] 所画的线。如杲线与右侧图示中的白线未对齐，请转 
至步骤[6]。如果线己对齐请转至步骤[7]。 

□ Check the positions of the white line on the platen and the line you drew in step [3] wnile the adjustment paper is 
taut. If the line you drew is not aligned with the white line as shown in the figure on the right, go to step [6]. If the 
lines are aligned, go to step [7]. 

□ Verifiez les emplacements de la ligne blanche sur la platine et de la ligne que vous avez tracee a I'etape [3] lorsque le 
papier de reglage est tendu. Si la ligne que vous avez tracee et la ligne blanche ne sont pas alignees tel qu’illustre a 
droite, passez a I せ tape [6]. Si elles sont alignees, passez a I せ tape [7]. 

□ 檢査壓盤上白線的位置以及當調整用紙處於拉緊狀態時您在步驟 [3] 中所畫線的位置。如右圖所示，若您所畫 
的線未與白線對齊，請進入步驟 [6] 。若已對齊，則進入步驟 [7] 。 

□ 王岧吾ス I 豊翌翌岢刊召呂斜晉卽芑£| ®ah A 1 早 I 刘对 [3] &习1011人彳ュ芑 tl ° l 早 I 勾暑粤 ei & M こ卜. 2昱号 
ュ宫祠菪ュ芑ゼ〇1 @悄召4 ^\ m \ 设仨召罕 [6] &利呈〇1吾&し I こ卜.手ゼ〇1望大 IS 卜岳召罕 [7] E.MlS 

0|吾&し1じ卜. 

□ 調整用紙をピンと張った状態でプラテン上の白線と手順 [3] で書き込んだ線の位置を確認します。書き込 
んだ線が右図のように白線とずれているときは、手順 [6] に進んでください。ずれていないときは、手順 [7] 
に進んでください。 
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// S 平行调整圖 Parallel Adjustment 趣 Reglage de Tespace Q 平行調整咳 Q 平行調整 


[ 6 ] 

□ 当在打印机前侧对照两条线的位置时，执行调整。将调整螺丝钉顺时针旋转可将画线向后移动，逆时针旋转可 
将画线向前移动。每转动螺丝钉一圈可将画线移动约1毫米。当画线到达虚线位置调整完成。 

□ While checking the positions of the two lines on the front side of the printer, perforin the adjustment. Turn the 
adjustment screw clockwise to move the drawn line back, and turn it counterclockwise to move the drawn line 
forward. The line is moved by approx.1 mm with each turn of the screw. When the drawn line reaches the position of 
the broken line, the adjustment is completed. 

□ Tout en verifiant les emplacements des deux lignes a I’avant de I’imprimante, procedez au reglage. Faites tourner 
la vis de reglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour reculer la ligne tracee et faites-la tourner dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour I’avancer. La ligne se deplace d’environ 1 mm a chaque tour de vis. Lorsque la 
ligne tracee atteint la position de la ligne de tirets, le reglage est termine. 

□ 在印表機正面確認兩條線的位置的同時進行調整。順時針旋轉調整螺絲可向後移動所畫的線，逆時針旋轉可向 
前移動所畫的線。每旋轉一次螺絲，所畫的線將被移動約1_。當所畫的線到達虛線的位置時，表示調整完成。 

□ 三芑 ssoil 人 1手ゼ£|宇 I 犬 I 署哥 ej 舌卜 S 人1召 as 牛 i & m こ卜.ユ芑也#另呈〇|吾人 i ヲ ibis 王召し卜人卜營 
人 Ml 吾 己 I 卫，〇|吾人 | ヲ|己彳@ A |7 j | yq 卜.し卜人卜營& u 卜早| 晉己 乜芑马 

1 mm 召£ 〇|吾！！■し 14. ユ芑召〇丨召ゼ早|大1011こ卜[|■豆®王召〇1 &豆習し1[卜. 

□ 本機前面で2本の線の状態を確認しながら、調整を行います。 

調整ネジを時計回りに回すと書き込んだ線が奥に、反時計回りに回すと書き込んだ線が手前に動きます。ネ 
ジ1回転で、約 1 mm 動かすことができます。書き込んだ線が破線の位置に来たら調整は終了です。 
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□ 将之前暂时拧紧的四个螺丝钉完全拧紧。 

□ Fully tiahten the tour screws that vou provisionally tightened. 

□ Serrez les quatre vis que vous aviez serrees provisoirement au maximum. 

□ 完全鎖緊您之前暫時旋緊的 4 個螺絲。 

□ 舀人 I 呈王 4 フ H 2| し!■人卜暑司王皆し|こ卜. 

□ 仮止めにしていた4本のネジを締めてしっかり固定します。 
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装入介质 

EN 

Loading Media 

FR 

Chargement du support 

TC 

裝入材料 

KO 


号入 I 召■入 I 


メディアのセツ 



□ 在装入介质前，按照下列步骤在介质的最左端标记装入位置。如果介质没有对齐最左端有可能导致进纸不平直。 

□ Before loadina the media, mark the loadina position on the left end of the media using the procedure below. Loadina the media 
without aligning the left end position may result in feeding that is not straight. 

□ Avant de charger le support, faites un repere a la position de chargement sur I'extremite gauche du support a I’aide de la procedure ci- 
dessous. Si vous chargez le support sans aligner I'extremite gauche, I’alimentation ne sera pas droite. 

□ 裝入材料之前，請按以下步驟在材料的左側標記裝入位置。裝入材料時若未對齊材料位置，將可能導致進紙不平整。 

□ 吾习暑亘天 is トフ|苕训，〇卜卽 mm \ 叫己卜吾ス|2|芭号晋洲亘天 I 早 I 大 I # 丑人 is 卜仓!人 is . 岧号晋竽犬|训叟卒ス I 没卫吾ス I 豊 
吾ス I 岢0 ° i * 4 SI 合し I こ卜. 

□ メディアをセツトする前に、以下の手順でメディア左端のセツト位置をマーキングします。左端位置を合わせずにメディア 
をセツトすると、まっすぐ搬送できないことがあります。 



标记介质裝入位置 

Markina the Media Load Position 

Marquage de la position de chargement du 
support 

標記材料的裝入位置 

号入 | 云天|早は | 丑人 | 

メディアセツト位置のマーキング 


[ 1 ] 
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国裝入介质 ■ Loading Media □ Chargement du support Q 裝入材料咳 §-X| ^X\ ^ メディアの セツ 




□ 将调整纸的卷曲端向下放置，将另一端（无卷曲边的一侧，称为无卷曲端）从最顶端插入打印机。 

□ Position the loop of the adjustment paper at the bottom, and insert the paper into the printer from the top end. 

□ Placez la boucle du papier de reglage en bas, puis inserez le papier dans I’imprimante par I'extremite superieure. 

□ 將調整用紙的滾動面朝下放置，並將其從頂端插入印表機。 

□ 王 § 吾ス 121 az] 咢〇 | 〇卜己 H 芎 2 豆右罕 I 芎晋早呈早 BI 三召 N011 旮 3& し 1 こ卜 . 

□ 調整用紙の輪になっている側を下にして、上端から本機に挿入します。 


[ 3 ] 



□ 将调整纸的无卷曲端与后加热器的下部标签的末端对齐。将最右端与两个标签最大刻度对齐，并放置在两个标签中间位置。对 
齐位置后，向下拉动介质装入杆。 

□ Align the bottom end of the adjustment paper with the bottom end of the lower label on the after heater. Align the right end with 
the longest scale marks on both labels, which are positioned in the middle of the labels. After aligning the positions, lower move the 
media loading lever down. 

□ Alignez rextremite inferieure du papier de reglage et I’extremite inferieure de I'etiquette inferieure sur le chauffage posterieur. Alignez 
rextremite droite avec les graduations les plus grandes sur les deux etiquettes, qui se trouvent au milieu des etiquettes. Apr さ s avoir 
aligne les positions, abaissez le levier de chargement du support. 

□ 將調整用紙的底端與後加熱器上的下方標籤底端對齊。將右端與兩個標籤上正中間最長的刻度線對齊。位置對齊後，向下移動 
材料設定調整桿。 

□ 王岧吾 ;0 卜印号晋早罡晉 OH^&I 司 &I2I 斜 e 己卜 1 晋早罡 t»l 吳音し I こ卜 . 2 昱号晋 # 己卜塑吾哲 0)1 早 I 大曱己卜 1 a £|フト 
SZJ 岳吾丑人 I 洲势音し I こ卜 . 罕 I 大 I 暑臾 S こ卜吾吾ス I 吾天 I 剖由暑〇卜卽 5 し H 昏し 1 こ卜 . 

□ 調整用紙の下端をアフターヒーター上の下側のラベルの下端と合わせます。右端は、両方のラベルの真ん中にある一番長い 
目盛りに合わせます。位置が合ったらメディアセツトレバーを下ろします。 
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□ 


□ 


□ 


□ 


□ 


□ 


在打印机的后侧，径直向下拉动调整纸，并压在进纸部件的前杆的标签上。用记号笔（如油性笔）沿着调整纸的最左端在标签 
上做个记号。 

At the rear side of the printer, pull the adjustment paper straight down, and place it over the label on the front bar of the feeding unit. 
Use a marker such as an oil-based pen to mark the left end position of the adjustment paper on the label. 

A I’arriere de I’imprimante, tirez le papier de reglage vers le bas et placez-le sur I'etiquette sur la bar re avant de I’unite de chargement. 
Utilisez un marqueur, comme un crayon a encre a base cThuile, pour tracer un repere sur I'ext remite gauche du papier de reglage, sur 
Tetiquette. 

在印表機背面，將調整用紙筆直下拉，然後將其置於材料進紙單元上靠您這邊長桿的標籤上。使用油性筆等記號，標示調整用 
紙的左側位置。 

ESN 苹0011 人 1 王召吾ス I 豊〇卜别豆号叫豆 g フ U 亘迓大 |£| S 0 叫 oil 己卜 1 ffl 早 1011 * 台し 14. 异匀 思 !4 迓芑ロト ヲイ 呈 

王召吾天 |£| 芒 ! 号晋羽署 an 〇 || 丑人 | 哲し | 叫 . 

本機背面に回り、調整用紙を真つすぐ下ろして、搬送ユニットの手前側のバー上のラベルに重ねます。 

油性ペンなどでラベルに調整用紙の左端位置をマーキングしてください。 
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GQ 这裝人介质圖 Loading Media □ Chargementdu support 窃裝 7 V 材料咳号入 I 
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装入介质 

A 注意： 

Loading Media 

A Caution: 

Chargement du support 

A Precaution : 

裝入材料 

A 注意： 

号入 1 吾入 1 

A 

メディアのセツト手順 

△注意 


□ 使用升降机装入方法说明如下。 

可用的升降机规格如下。 

• 叉或支架厚度为28毫米或更薄。 

• 叉或支架表面可下降至距地面离约190毫米。 

□ The loading method when usina a lifter is described below. 

The specifications of lifters that can be used are as follows. 

• The fork or stand thickness is 28 mm or less. 

• The fork or stand surface can be lowered to approx.190 mm from the floor. 

□ La methode de chargement avec elevateur est decrite ci-dessous. 

Veuillez trouver ci-dessous les caracteristiques des elevateurs pouvant etre utilises. 

• L'epaisseur de la fourche ou du socle est de 28 mm ou moins. 

• La surface de la fourche ou du socle peut etre abaissee a environ 190 mm du sol. 



因为介质比较重，不能由一人抬起。如需裝入或移动介质，至少需要两个人。如果介质的重量在 40 千克或更重，推荐使用 
升降机。 

Because the media is heavy, it should not be carried by one person. When loading or removing the media, use at least two persons. 

Using a lifter is recommended when handling a media that is 40 kg or heavier. 

Le support est lourd et, par consequent, il ne doit pas etre porte par une seule personne. Prevoyez au moins deux personnes 
pour charger et retirer le support. L’utilisation d’un elevateur est recommandee pour la manipulation d’un support de 40 kg ou plus. 

由於材料很重，請不要獨自一人搬動。裝入或取下材料時，至少需要兩人一起操作。處理40 kg 或更重的材料時，建議使 
用升降機。 

荅入Iフト早 a フ1叫呈洲包人〖舀0|呈出 eHAlb し |C：h 荅人|暑吾入 1^7)4 3平司企手人〖舀0| ^StfL|DK 

40kg 〇14^1号スI暑率I 吾暂叫仨己 I三 N 喜人卜号岢呂3〇| dk 

メディアは重いので、 1 人で運ばないでください。メディアをセツトしたり取り外したりする際は、 2 人以上で行つてく 

ださい。 40kg 以上のメディアを取り扱う際は、リフターの使用をお勧めします。 


□ 使用升降機的裝入方法，如下所述。 

可用升降機的技術規格如下。 

• 升降叉或升降台厚度爲 28 mm 或以下。 

_升降叉或升降台表面可降至離地面約 190 mm 的位置。 

□ 己 lEEi 暑人卜吾岢 M 吾 XI # 号习岢芒岜 a 芑〇卜别训21合し I こ卜. 

人卜吾 tt 令 Si さ己人卜咨合こ卜吾4 a 合し It 卜. 

. S 3. 王岳手列フト 28 mm 〇|吞卜〇 H ■し|[卜. 

-王3王岳△钮20芑 u 卜马〇||人 i 马190 mm 对习 MIS 令51〇1〇^哲し 14. 
□ 以降は、リフターを使用したセツト方法を説明します。 

使用可能なリフター仕様は以下の通りです。 

• フォークまたは台の厚みが 28 mm 以下 
• フォークまたは台の面が床から約190 mm まで下げられる 
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[ 2 ] 


□ 将介质最左端与您在标签上所做的标记对齐，并调整使卷纸芯上的小孔和左右法兰的高度基 
本一致。 

□ Allan the left end ot the media with the mark vou made on the label, and adiust so that the hole of 
the roll core and the left and right flanges are at approximately the same height. 

□ Alignez I’extremite gauche du support et le repere que vous avez trace sur I'etiquette, puis 
procedez au reglage de sorte que I’orifice du mandrin et les biseaux gauche et droit soit 
approximativement a la meme hauteur. 

□ 將材料左側對齊您在標籤上所作的記號，並調整使紙軸上的小孔與左右兩邊的凸緣約在同一 
高度。 

□ 吾名 ! 号音罕罡 * 己卜 1 a 丑人 I 早呈 011 吳卒卫暑 SCH°| 干 S4 芒 ! 号里 2 昱号晉迚ス I フト 
^°| 眢芑妄〇 1 フト号王召哲し IQ. 

□ メディアの左端をラベルにつけた印に合わせて、紙管の穴と左右のフランジがほぼ同じ高 
さになるように調整します。 




111111111 I 


[ 3 ] 



[ 4 ] 






□ 如果右侧卷纸支架的手柄已转至最内侧（手柄顺时针的最 
紧方向），向前转动手柄使之向外侧直到不能再转动。 

□ If the handle shaft of the riqht side roll holder is pressed in, 
turn it to the front until the handle can no longer be turned. 

□ Si le guide du support de rouleau droit est enfonce, tournez- 
le vers I’avant jusqu’a ce que vous ne puissiez plus tourner le 
guide. 

□ 若右側滾筒支撐架的把手軸被壓入，請將其往您的方向旋 
轉直至把手無法再轉動。 

□ 号暑鲁こ彳勻剋晉奇 0| 音召召罕，刳晉〇 | C1 〇|含 
空 IS 斜ス I 没 * _ 寧 I SS 關 2 呈暑昏し 1 匚卜 ■ 

□ 右側 □_ ルホルダーの八ンドルの軸が押し込まれている 
ときは、八ンドルが回らなくなるまで手前に回します。 
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国裝入介质 ■ Loading Media □ Chargement du support Q 裝入材料 咳 §-X| ^X\ ^ メディアのセツ 



SC 


EN 


FR 


TC 


KO 


JA 


[ 5 ] 



[ 6 ] 




□ 转动手柄直到 A 部分如左侧图示上部隐藏为止。一旦 A 部分被隐藏，请不要再转动手柄。 

□ Turn the handle until part A in the upper left fiaure is hidden. Once part A is hidden, do not turn the handle any rurther. 

□ Tournez le guide jusqu’a ce que la piece A sur la figure en haut a gauche soit cachee. Une fois la piece A cachee, arretez de 
tourner le guide. 

□ 轉動把手直到左上圖中上的 A 部位隱藏起来。一旦 A 部位被隱藏，請不要再繼續轉動把手。 

□ a 芎宇 I ュ吾却早吾 a フトフ闷 s wm 刳言*晉昏し1こ卜.早吾 a フトフト司入 is 〇|哲刳晉*晉己 m ロト召人 12 . 

□ 左上図 a のパーツが隠れるまで八ンドルを回します。 a のパーツが隠れたらそれ以上は八ンドルを回さないでく 
ださい。 


□ 如果手柄已转到不能再转 A 部分仍然没有隐藏，返回步骤 [5] 并将右侧部件完全推入卷纸芯。 

□ If part A is not hidden even after turning the handle until it can no longer oe turned, return to step [ij and fully press the right unit 
into the roll core. 

□ Si la piece A n’est pas cachee meme une fois le guide tourne au maximum, revenez a I'etape [5] et enfoncez entierement la partie 
droite dans le mandrin. 

□ 若即使將把手轉動至最大程度也無法隱藏 A 部位，請返回步驟 [5] 並將右邊的部件完全壓入紙軸。 

□ 钮晉#晋外天 I # 召苹 0 i |£ 早 吾 A フトフト孕天|天| ^ 召罕 [5]&邱 呈 #0 トフト&犬 I 喜喜 mo \\ 晋斫天 I 盲 司 資 2 召人 12. 

□ 八ンドルが回らなくなるまで回しても A のパーツが隠れないときは、 [5] に戻って右側ュニットを紙管にしっかり押し込ん 
でください。 


[ 8 ] 
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□ 拉出介质直到最右端与两个标签上的刻度标记平行。 

□ Pull out the media until the right end is paralleled with the scale marks on the two labels. 

□ Sortez le support jusqu'a ce que rextremite droite soit parallele aux graduations des deux etiquettes. 

□ 向外拉動材料，直至右側與兩個標籤上的刻度線平行。 

□ 号天|2| 2昱号晋早呈〇|手£[-1〇|岳吾丑人 I 钭荖1〇| 号 DH え彳1喜&フ I 召人 12. 

□ メディアの右端が2箇所のラベルの目盛りと平行になるように引き出してください。 


□ 如果介质最左端没有如右图所示在矩形区域的中心，请从步骤 [2] 开始重新执行。 

□ If the left end of the media is not at the center of the rectangular area as shown in the ngure on the riaht, return to step [2]. 

□ Si rextremite gauche du support ne se trouve pas au centre de la zone rectangulaire tel qul I lustre dans la figure de droite, 
realisez de nouveau I’ さ tape [2]. 

□ 若材料的左側未如右圖所示置於長方形區域的中間位置，請返回步驟 [2] 。 

□号ス I 翌芎晋早呈〇1 号ユ昏习吾马人卜铛勻21吾沿 Oil si XI a 吕3罕[2]&利呈晉〇トフト召人 12. 

□ メディアの左端が右図のように四角部の中央にかかっていないときは、手順 [2] からやり直してください。 
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国裝人介质 ■ Loading Media □ Chargement du support Q 裝 7V 材料咳 §X| ^X\ 
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如右图所示，在对齐位置时安装介质托架。 

(1) 介质末端通过三个小孔可见。 

(2) 导纸卷筒上的白线通过窗口可见。 


As shown in the figure on the right, install the media holding plates while aligning their 
positions. 

(1) The end of the media is visible from the three round windows. 

(2) The white line on the platen is visible from the rectangular window. 


Installez les plaques de fixation du support tout en alignant leurs positions, tel qulllustre sur 
la figure de droite. 

(1) L'extremite du support est visible des trois hublots. 

(2) La ligne blanche sur la platine est visible de la fenetre rectangulaire. 

如右圖所示，安裝材料支撐板，注意對齊它們的位置。 

(1) 從 3 個小孔中可以看到材料的兩側。 

(2) 從方孔可以看到壓盤上的白線。 

号ュ宫別吾号； q 卫翌晉别 0 |S 畺4罕 I 大1011势卒 M 智大 I 岢召人 

(1) 号ス I 晋早是〇 1 37H2I 千 g 誉暑合 H MOjOt & し | 匚卜 . 

(2) 晉己 SAH ^H0| 裂*昙則 a 0^01 ： S し|こ卜. 

右図のように、メディア押さえ板の位置を合わせて取り付けます。 


①3力所の丸い穴からメディアの端が見える 


② 四角い窓からプラテン上の白線が見える 


[ 13 ] 
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メディアのセツ 
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附录 


Appendix 


FR 

Annexe 

TC 

附録 

K0 

早咢 

JA 


付録 


sc 规格 

en Specifications 
fr caracteristiques 

_技術纖 

ko A|-Of 

JA 仕様一覧 



进纸部件 / Media Feeding Unit / 

メディア搬送 ユニッ ト 

自动收纸器 / Auto Take-up Reel Unit / 

自動巻取り ユニッ ト 

尺寸（不含手柄） 

( W ) 2296 x ( D ) 244 x ( H ) 412 mm 

( W ) 2411 x ( D ) 276 x ( H ) 570 mm * 

Dimensions (excluding handle ) 

Dimensions (guide non compris ) 

體積 （ 不包含把手） 

司令(剋晉邓却) 

外形サイズ（突起部を除く） 

重量（约） 

18.5 kg 

21.5 kg 

Weight ( Approx .) 

Poids ( approx .) 

重量（大約） 

早フ憎） 

質量（約） 


* 张紧杆在储存位置。 /*Tension bar in storage position. 
Barre de tension en position de rangement./ * 張力調整桿位在存放的位置。 

ゼ U 卜さ M 否罕|犬51吾./*テンションバー収納時 
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FR 
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_可装入介质 

en Loadable Media 
fr Support pris en charge 

_ 可裝入的材料 

KO -^ XI フ〖岩笆菩入 I 
JA 装着可能なメディア 


打印机支持的介质需遵循下列规格。 

The printer supports media that conform to the following specincations. 
L’imprimante prend en charge les supports repondant aux caracteristiques suivantes. 

此印表機支援符合以下技術規格的材料。 

芒 [ 卜吾4旮吕人卜? I * S 号岢台号ス I 喜习岧&し1 [ 卜. 

本機に装着できるメディアの仕様は、以下の通りです。 


暑丑卬丑フ 1 

2 W 大1王 t 3£ J 大1 

暑却早ス1言 

主 |[H 300 mm 

詈早靖 

S|[H 80 kg 

口 ㈣ し训 

300 ~ 1,626 mm (642 J 天 1) 

吾ス1手列 

主 1 [H 1 mm 


Taille du mandrin 

2 ou 3 po 

Diametre exterieurdu rouleau 

Jusqu'a 300 mm 

Poids du rouleau 

Jusqu'a 80 kg 

Largeur du support 

300 a 1626 mm (64 po ) 

Epaisseur du support 

Jusqu’a 1 mm 


卷纸芯尺寸 

2或3英寸 

卷纸外直径 

最多300毫米 

卷纸重量 

最多80千克 

介质宽度 

300至1，626毫米 （64 英寸） 

介质厚度 

最多1毫米 


Roll core size 

2 or 3 in . 

Roll outer diameter 

Up to 300 mm 

Roll weight 

Up to 80 kg 

Media width 

300 to 1,626 mm (64 in .) 

Media thickness 

Up to 1 mm 


紙軸大小 

2 或 3 英寸 

紙軸外徑 

最大 300 mm 

紙軸重量 

最大 80 kg 

材料寬度 

300 至 1,626 mm 

材料厚度 

取大 1 


紙管サイズ（芯径） 

2インチ/3インチ 

口ール外径 

最大 300 mm 

□ール重量 

最大80 k g 

メディア幅 

300〜 1626 mm (64 インチ） 

メディア厚さ 

最大1 mm 
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SC 简体中文用户信息 (Information for Users in China ) 


卜 品信息 

产品名称：重型卷纸系統 

功能规格：包括一个进纸部件和一个自动收纸器的重型卷纸系統，支持最多80千克重的卷纸。 
生产标准号： Q/EPSON TP 011 
生产厂信息：请参见机身背后的标贴 

请妥善保管此说明书（保留备 用）。 

安装、使用产品前请阅读使用说明。 


对于中国大陆地区的用戶 

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助： 

1、 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题； 

2、 登陆爱普生网页 ( http :// www . epson . com . cn ) ,查询相关信息以解决问题； 

3、 拨打爱普生（中国）有限公司的客户服务热线： 400-810-9977, 爱普生专业工程师将指导用户解决问题 
本产品信息以爱普生网页 （ http :// www . epson . com . cn ) 为准，如有更改，恕不另行通知。 

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。 

本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。 

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。 
注意：其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 （ http :// www . epson . com . cn )。 


制造商：精ェ爱普生株式会社 
地址：日本东京都新宿区西新宿 2-4-1 

公司名称：爱普生（中国）有限公司 
公司地址：中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 


重型卷纸系统（打印柷选件） 


部件名称 

有毒有害物质或元素 

铅 （ Pb ) 

汞 （ Hg ) 

镉 （ Cd ) 

六价铬 ( Cr ( VI )) 

多溴联苯 （ PBB ) 

多溴二苯醚 （ PBDE ) 

机械部件 

塑料组件 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

金属组件/电子部件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

外壳部件（外売/支脚） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

电路板/电子部件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

附属物品（说明书等） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料弓 
X :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均 J 
但这只是因为在保证产品性能和功能条件下， 

3 的含量均在 SJ / T 11363- 2006标准规定的限量要求以下。 
t 材料中的含量超出 SJ / T 11363-2006 标准规定的限量要求。 

现在还没有可替代的材料和技术而被使用。 


产品环保使用期限的使用条件 


在中国销售的电子信息产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造 
成严重影响。 


商标 

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精エ爱普生株式会社的注册商标。在这里使用的其他产品名称仅用 
于进行说明，该产品名称可能是属于各公司自己的商标。 
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附录 Appendix Annexe 


tc 此資訊僅適用於台灣地區 (Information for Users in Taiwan) 


商品名稱 

產品名稱：高磅捲筒進紙系統 
生產國別：見機體標示 

功能規格 

高磅捲筒（至少80公斤）的材料進紙單元和自動收紙單元。 

製造商 ： SEIKO EPSON CORPORATION 

地址： 80 Harashinden , Hirooka , Shiojiri - shi , Nagano - ken , 399-0785, JAPAN 
電話： 81-263-52-2552 

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司 
地址：台北市信義區松仁路7號14樓 
電話： （02) 8786-6688 ( 代表號） 


JA 商標 (Information for Users in Japan) 


EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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Introduzione 


Questa guida descrive i passaggi successivi alia consegna, dal disimballaggio al primo utilizzo. Per 
garantire un funzionamento sicuro, leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il prodotto. 


Significato dei simboli 


A Attenzione 

Osservare le attenzioni per evitare lesioni personali. 

a 

Importante: Osservare questa sezione per evitare danni al prodotto. 

a 

Nota: Le note contengono informazioni utili o supplementari sul funzionamento di 
questo prodotto. 


圓 Istruzioni sulla sicurezza 


Leggere completamente queste istruzioni prima di montare il prodotto e assicurarsi di osservare le 
istruzioni sulla sicurezza contenute nella Guida utente durante I'utilizzo del prodotto. 


Montaggio 


IT 


DE 


ES 


PT 


A Attenzione 


Non installare o conservare in luoghi instabili o esposti a vibrazioni provenienti da altri dispositivi. II prodotto 
potrebbe cadere o rovesciarsi, con conseguenti lesioni. 


Non lasciarlo in luoghi esposti a vasto fumo oleoso, polvere, infiltrazioni d'acqua o altre fonti di umidita elevata. 
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causa re incendi o scosse elettriche. 


II prodotto e pesante e non deve essere sollevato da una sola persona. II prodotto deve essere disimballato e 
spostato da un minimo di due persone. 


Mantenere una posizione naturale durante il trasporto del prodotto. La mancata osservanza di questa 
precauzione potrebbe causare lesioni. 


Durante il trasporto del prodotto, mantenerlo dal punto specificato nel manuale. Se si mantiene il prodotto da 
altri punti, si potrebbe causare la caduta del prodotto stesso o si potrebbero intrappolare le dita quando lo si 
abbassa, con conseguenti lesioni. 


Se il prodotto viene posizionato su supporti con ruote o rote lie, e necessario bloccarle prima che di imziare 
il lavoro per garantire che il prodotto non si muova. Se il prodotto si sposta inaspettatamente durante il 
funzionamento, potrebbe causare lesioni. 


NL 


Trasporto del supporto 



A Avviso 


Poiche il supporto e pesante, non deve essere trasportato da una sola persona. II caricamento o la rimozione 
del supporto devono essere eseguiti da almeno due persone. 


画 Flussodi impostazione 


II flusso di lavoro di questo prodotto varia come segue in base al momento in cui si e effettuato 
I'acquisto. 

Acquistato insieme alia stampante 


Facendo riferimento a questa guida e alia Guida di installazione della stampante, osservare la 
procedura di seguito. 


Guida di installazione della stampante 



Prima di installare questo prodotto, rimuovere tutti i supporti standard. 



B Assicurarsi di installare le due unit き (Unita di alimentazione supporto/Riavvolgitore automatico) 
insieme come gruppo unico. 





















































Einfiihrung 


In diesem Handbuch werden die nach der Lieferung vorzunehmenden Schritte - vom Auspacken bis 
zum Erstgebrauch - beschrieben. Lesen Sie zur Gewahrleistung Ihrer Sicherheit vor dem Gebrauch des 
Produkts unbedingt diese Anleitung. 


Bedeutung der Symbole 


A Vorsicht 

Beachten Sie unbedingt die Vorsichtshinweise, um Korperverletzungen zu vermeiden. 

a 

Wichtig: Wichtige Hinweise mussen beachtet werden, um Schaden am Gerat vorzubeugen. 

a 

Hinweis: Hinweise enthalten nutzliche oder zusatzliche Informationen zum Betrieb dieses 
Gerats. 


Sicherheitshinweise 


Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Aufbau des Gerats vollstandig, und beachten Sie beim Betrieb 
des Gerats die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch. 


Montage 


A Vorsicht 

Nicht an Orten aufbauen Oder lagern, die instabil Oder Vibrationen anderer Gerate ausgesetzt sind. Das Gerat 
kann sonst herunter- oder umfallen und Verletzungen hervorrufen. 

Nicht an Orten betreiben, die viel oligem Rauch, Staub, auslaufendem Wasser oder sonstigen Quellen hoher 
Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Wird diese VorsichtsmaBnahme nicht beachtet, konnen Brande oder elektrische 
Schlage verursacht werden. 

Das Gerat ist schwer und sollte nicht von einer Person allein gehoben werden. Das Gerat sollte von mindestens 
zwei Personen ausgepackt und getragen werden. 

Achten Sie beim Tragen des Gerats auf eine naturliche Korperhaltung. Wird diese VorsichtsmaBnahme nicht 
beachtet, konnen Verletzungen auftreten. 

Heben Sie das Gerat zum Transport an den im Handbuch angegebenen Stellen hoch. Wenn Sie das Gerat an 
anderen Stellen hochheben, kann es herunterfallen oder Sie konnen sich beim Abstellen des Gerats die Finger 
klemmen und so verletzen. 

Wird das Gerat auf einer Auflage mit Rollen bzw. Schwenkrollen aufgebaut, mussen die Rollen bzw. 
Schwenkrollen vor dem Beginn der Montage festgestellt werden, damit sich das Gerat nicht bewegen kann. Es 
konnen Verletzungen auftreten, falls sich das Gerat wahrend des Betriebs plotzlich bewegt. 


Umgang mit den Medien 


A Warnung 

Da die Medien schwer sind, sollten sie nicht von einer Person allein getragen werden. Zum Einlegen oder 
Herausnehmen der Medien sollten mindestens zwei Personen eingesetzt werden. 


Aufbauablauf 


Die Arbeitsablaufe dieses Gerats hangen vom Zeitpunkt seines Erwerbs ab. 

Zum selben Zeitpunkt erworben wie der Drucker 


Fuhren Sie unter Bezugnahme auf dieses Handbuch und das Installationshandbuch des Druckers 
folgende Schritte aus. 


Installationshandbuch des Druckers 


U Montage 

Auflage (1) 

Dieses Handbuch 


r ， 

Medieneinzugseinheit 

Aufrolleinheit 

Q Paraliele Ausrichtung 


Montage (3) 

HI Paraliele Ausrichtung (4) 

| 

令 



超 Einlegen der Medien 


这 Einlegen der Medien (6) 

| 

Ausfuhren einesTestausdrucks (7) 

圏 Installation der Software (8) 





Spaterer Erwerb 


Entfernen Sie vor dem Aufbau des Gerats alle Standardmedieneinheiten. 



a 


Bauen Sie die beiden Einheiten (Medieneinzugseinheit/Aufrolleinheit) gemeinsam ein. 
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Introduccion 


En esta guia se describen los pasos que se han de seguir tras la entrega, desde el desembalado hasta 
la primera vez que se usa el producto. Para garantizar un funcionamiento seguro, asegurese de leer 
estas instrucciones antes de utilizar el producto. 


Significado de los simbolos 


A Precaucion 

Las precauciones deben respetarse para evitar danos personales. 

a 

Importante: La informacion importante debe respetarse para evitar danar el producto. 

a 

Nota: Las notas contienen informacion util o adicional sobre el funcionamiento de este 
producto. 


Instrucciones de seguridad 


Lea integramente estas instrucciones antes de montar el producto y asegurese de cumplir las 
instrucciones de seguridad del Manual de usuario cuando utilice el producto. 


Montaje 


A Precaucion 


No instale ni almacene el producto en zonas inestables o expuestas a vibraciones de otros dispositivos. El 
producto podri’a caerse o volcarse y danar a alguien. 


No deje el producto en lugares donde quede expuesto durante mucho tiempo a humos de aceites, polvo, 
goteo de agua u otro tipo de fuente que desprenda un alto nivel de humedad. Si no cumple esta precaucion 
podria provocar un incendio o descarga electrica. 


Este producto es pesado y no deberi’a levantarlo una sola persona. Para desembalar y mover el producto se 
necesita al menos a dos personas. 


Adopte una postura natural cuando transpose el producto. Si no cumple esta precaucion podrfa lesionarse. 


Cuando transpose el producto, sujetelo como se especifica en el manual. Si sujeta el producto de otra manera, 
el producto podria caerse o podria pillarse los dedos al bajar el producto, y causarle lesiones. 


Si coloca el producto sobre un soporte de apoyo con ruedas pequenas o ruedas, estas deberian bloquearse 
antes iniciar los trabajos para asegurarse de que el producto no se mueva. Si el producto se moviese 
inesperadamente durante el funcionamiento podria ocasionar lesiones. 


Manipulacion del soporte 


A Advertencia 


Este producto no lo deberi’a transportar una sola persona ya que es muy pesado. Cuando cargue o extraiga el 
soporte, hagalo con la ayuda de al menos dos personas. 
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de la instalacion 



El flujo de trabajo de este producto variara dependiendo de cuando se haya adquirido, tal y como se 
describe a continuacion. 


Si se ha adquirido a la vez que la impresora 


Siga el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta tanto esta gui’a como la Guia de instalacion de la 
impresora. 


Guia de instalacion de la impresora 



Antes de instalar este producto, retire todas las unidades de soporte estandar. 



B Asegurese de haber instalado las dos unidades (Unidad alimentadora de documentos/Unidad de 
recogida automatica) juntas como un conjunto. 




















































Introdu^des 


Este guia descreve os passos a realizar apos a entrega, a partir da retirada da embalagem antes 
da primeira utiliza^ao. Para assegurar um funcionamento seguro, e necessario certificar que estas 
instrugoes foram lidas antes de usar o produto. 


Significado dos simbolos 


A Atengao 

Devem ser respeitadas as atengoes de modo a evitar danos corporais. 

a 

Importante: Importante deve ser respeitado de modo a evitar danos neste produto. 

a 

Nota: As notas incluem informagao util ou adicional sobre o funcionamento deste produto. 


■nstrugdes de seguran^a 


E necessario ler estas instruq:6es na sua totalidade antes de montar o produto, e assegurar que as 
instrugoes de seguran^a no Guia do Utilizador sao seguidas quando esta a usar o produto. 

Montagem 


A Atengao 

Nao instalar ou armazenar em locais que sejam irregulares ou exposto a vibra^oes de outros dispositivos. O 
produto pode cair ou tom bar, causando danos. 

Nao deixar em locais expostos a fumo oleoso intenso ou poeira ou a agua a correr ou outras fontes de 
humidade elevada. Um nao observancia desta precau^ao pode resultar em incendio ou choque electrico. 

O produto e pesado e nao deve ser i^ado apenas por uma pessoa. O produto deve ser retirado da embalagem e 
movido por um mi’nimo de duas pessoas. 

Deve ser mantida uma postura natural quando se esta a transportar o produto. Um nao observancia desta 
precau^ao pode resultar em lesao. 

Quando transportar o produto, este deve ser agarrado conforme esta especificado no manual. Segurar o 
produto noutras partes podera dar origem a que o produto caia ou a magoar os seus dedos quando o produto 
e baixado. 

Se o produto for colocado numa base com rodizios ou rodas, tanto os rodi’zios como as rodas devem estar 
bloqueadas antes de come^ar o trabalho de modo a assegurar que o produto nao se desloca. Se o produto se 
mover inesperadamente durante a opera^ao, isso pode resultar em lesoes. 


Manuseamento do componentes 


A Aviso 

Dado os componentes serem pesados, nao devem ser transportados apenas por uma pessoa. Quando carregar 
ou remover os componentes, usar pelo menos duas pessoas. 


Sequencia de configura^ao 


O fluxo de trabalho para este produto difere, dependendo de quando foi adquirido, como se passa a 
indicar. 


Comprado ao mesmo tempo que a impressora 


Consultar ambos de este guia e Manual de Instala^ao da impressora, seguir o procedimento abaixo. 


Manual de Instala^ao da impressora 


Eil Montagem 

Base (1) 

Este guia 



Unidade de alimenta^ao de papel 
Unidade de rebobinagem automatica 

QAjuste paralelo 


□ Montagem ⑶ 

fH Ajuste paralelo (4) 

a 

♦ 



该 Carregar os componentes 


这 Carregar os componentes (6) 

fl 

Efectuar um teste de impressao (7) 

圔 Instalar o software (8) 





Comprado mais tarde 

Antes de instalar este produto, remover todas as unidades de papel. 



B Certificar que sao instaladas duas unidades (Unidade de alimenta^ao de papel/Unidade de 
rebobinagem automatica) ao mesmo tempo, como se se tratasse de um conjunto. 
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Inleiding 


Deze handleiding beschrijft de te nemen stappen na ontvangst: van het uitpakken tot aan eerste 
gebruik. Voor veilig gebruik dient u deze voorschriften te lezen voordat u het product gebruikt. 


Betekenis van symbolen 


A Let op 

Aanduidingen met ’Let op 1 moeten worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen. 

a 

Belangrijk: Aanduidingen met 'Belangrijk' moeten worden opgevolgd om schade aan dit 
product te voorkomen. 

a 

Opmerking: Opmerkingen bevatten nuttige of aanvullende informatie over het gebruik van 
dit product. 



關 Veiligheidsvoorschriften 


Lees deze voorschriften in geheel door voordat u het product monteert en zorg ervoor dat u de 
veiligheidsvoorschriften in de Gebruikershandleiding opvolgt als u het product gebruikt. 

Montage 

A Let op 

Niet installeren of opbergen op plekken die instabiel zijn of bloot staan aan trillingen van andere apparaten. 
Het product zou kunnen vallen of omkiepen, wat letsel tot gevolg kan hebben. 

Niet achterlaten op plekken die bloot staan aan grote hoeveelheden olieachtige rook of stofdeeltjes, lekkend 
water of andere bronnen van vochtigheid. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot brand 
of elektrische schokken. 

Het product is zwaar en mag niet door een persoon alleen worden opgetild. Dit product moet worden 
uitgepakt en verplaatst door minimaal twee personen. 

Houd een natuurlijke houding aan als u het product verplaatst. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing 
kan letsel tot gevolg hebben. 

Houd het product bij net dragen vast aan de punten aangegeven in het handboek. Houdt u het product vast 
aan andere punten dan kan het product vallen of kunnen uw vingers beklemd raken indien u het product laat 
zakken, hetgeen letsel tot gevolg kan hebben. 

Indien het product op een voet met zwenkwieltjes of rolletjes wordt geplaatst, moeten deze worden 
vergrendeld voordat er aan de werkzaamheden wordt begonnen, om ervoor te zorgen dat het product vast 
staat. Onverwachte bewegingen van het product tijdens de werkzaamheden kunnen letsel tot gevolg hebben. 

Media hanteren 

A Waarschuwing 

Aangezien media zwaar zijn, mogen ze niet door een persoon worden gedragen. Het laden of verwijderen van 
media dient door ten minste twee personen te gebeuren. 
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Installatievolgorde 


De volgorde van werken verschilt bij dit product afhankelijk van de datum van aanschaf. 

Indien tegelijkertijd aangeschaft met de printer 


Zie zowel deze handleiding als de installatiehandleiding van de printer en volg de onderstaande 
procedure. 


Installatiehandleiding van de printer 


U Montage 

Voet (1) 

Deze handleiding 



Mediadoorvoer eenheid 
Automatische oproleenheid 

QParallelle instelling 


▼ 

U Montage (3) 

fH Parallelle instelling (4) 

a 

命 



it ] terste Keer inKt dijvu 11611 ■ 

盛 ] Media invoeren 


▼ 

这 Media invoeren (6) 

i 

Testafdruk maken (7) 

圔 Software installeren (8) 





Later aangeschaft 


Voordat u dit product installeert, dient u alle standaardeenheden met media te verwijderen. 



B Let op dat u de twee eenheden (mediadoorvoer eenheid/automatische oproleenheid) 
tegelijkertijd als een set installeert. 



















































BBeflem/ie 


B flaHHOM pyKOBOflCTBe om/icaHbi 山 an/i, KOTopbie c/ieflyeT Bbino/iHUTb nocne flociaBKM ycipoi/iCTBa, 
ot pacnaKOBKM flo nepBoro ncno/ib30BaHM 只 . fl 门 a o 6 ecneyeHi/m 6e3onacHOM pa 6 oTt»i, 06 只 3aTe/ibHO 
npoMmai/iTe 3iy i/iHCTpyKui/no nepefl ncno/ib30BaHneM npoflyKTa. 


Yc/lOBHbie 0603HaHeHMH 


A ripeAOCTepe>KeHMe 

l1pefl0CTepe>KeHM« Heo6xoflMMO co6/iK>flaTb, bo n36e>KaHne TenecHbix TpaBM. 

a 

Ba>KHO ： Ba>KHbie MHCTpyKMMu Heo6xoflMO co6/iK>flaTb bo M 36e>KaHne 
noBpe>KfleHMi/i ycipoi/iCTBa. 

a 

ripuMeMaHne: (IpnMeMaHM^ coflep>KaT no/ie3HyK) m/im flono/iHHTe/ibHyio 
MH<()opMai4HK) no pa6oie c ycipoi/iCTBOM. 


l/lHCTpyKMi/m no 6 e 3 onacHOCTM 


llepefl c 6 opkom ycipoi/iCTBa npoMmaMTe stm MHcrpyKUMi/i b iio/ihom o 6 "beMe, a npi/i ncno/ib30BaHnn 
ycTpoMCTBa 06 只 3aTe/it>HO Bbino/iH^MTe MHCTpyKL 4 MM no 6e3onacHOCTi/i, onucaHHbie b PyKOBOflCTBe 
no 门 b30B3T6/l 只 . 


C 6 opKa 


A ripeflocTepe>KeHMe 

He ycTaHaB^MBai/iTe m He xpam/iTe ycTpoi/iCTBO b HeycTOi/NMBbix Meciax m/im MecTax, noflBepraK) 叫 mxca 
B n6pai4 MM ot flpyrux ycTpoMCTB. Yctpoi/ictbo MO>KeT ynacTb m/im onpoKmnyTbC 只， mto b cbok) OMepeflb MO>KeT 
npwBecTM KTpaBMaM. 

He ocraB/i 只 0Te ycrponcTBO b Meciax c 6o/ib 山 hm KO/iwyecTBOivi Mac/i 只 ho「o flbiivia, nbmn m/im BOflbi, a TaK>Ke 
flpymx MCTOMHHKOB BbICOKOM B^a>KHOCTM. HeC06/l!0fleHHe 3TOrO Tpe60BaHM 只 MO>KeT npMBeCTM K no>Kapy MJ1M 
nopa>KeHmo 3/ieKTpnyecKMM tokom. 

TaK KaK ycTponcTBO T«>Ke/ioe, oho He ao^>kho noflHmviaTbc 只 oahmm ye/iOBeKOM. llpoflyKT flo/i>KeH 
pacnaKOBbiBaTbc 只 m nepeflBnraibca MMHMMyiviflByM 只 nioflbMM. 

riepeMemai/ue ycipowcTBO b ero ecTecTBeHHOM no^o>KeHMM. Heco6/iiofleHMe 3 to「o Tpe6oBam/m MO>KeT 
npMBecTM KTpaBMe. 

ripw nepeMemeHMM ycipoi/iCTBa flep>KMTe ero 3a o6/iacm, yKa3aHHbie b pyKOBOflCTBe. Ecjim npw nepeMe 叫 em/m 
flep>Kaib ydpoi/iCTBO 3a Henpe,qHa3HaMeHHbie fljia 3Toro o6/iacTM, mo>kho ypoHMTb ycipoi/iCTBO m/im nepe>KaTb 
na/ibubi pyK npn ero onycKaHMn/ycTaHOBKe Ha noBepxHOCTb, mto b cboio onepeflb MO>KeT npMBecTM KTpaBMaM. 

Ec/IM yCTpOMCTBO yCTaHOBJieHO Ha CTOMKe C pO/IMKaiVIM I/I/IM KO/iecaMM, OHM flO/l>KHbl 6blTb 3a6/10KMp0BaHbl 
nepefl Haya/iOM pa6oTbi, mo6bi ycipoi/iCTBO He flBMra/iocb. Ec/im ycTpoi/iCTBO Heo>KMflaHHO cflBMHeTC 只 bo Bpeivm 
pa60Tbl, 3TO MO>KeT npMBecTM KTpaBMaM. 


06paii4eHue c Hoci/rren 只 mi/i 


As n peflyn pe>KfleHi/ie 

TaK KdK HOCMTe^M T^^e/ibie, ohm He flo/i>KHbi nepeMeLMaTbca oflHMM Me^OBeKOM. 3arpy3Ka h M 3B^eMeHne 
HOCme^ei/l flO/l>KHbl npOM3BOflMTbC 只 MMHMMyM flByM 只 JllOflbMM. 


ripOMeCC HaCTpOMKM 


ripoueccbl pa 60 Tbl C flaHHbIM yCTpOMCTBOM OT/ll/mafOTC 只 CJieflyiO 叫 MM o6pa30M B 3aBMCHMOCTM OTTOrO, 
Kor,qa oho 6 bmo Kyn/ieHO. 

Kyn/ieHO BMecTe c npi/iHTepoM 


Mcno/ib3yi/iTe m flaHHoe pyKOBOflCTBO m PyKOBOflCTBO no yciaHOBKe npi/iTHepa. 


PyKOBOflCTBO no ycTaHOBKe npi/iHTepa 


|]C6opKa 

CTOMKa (1) 

YdaHOBKa npi/iHTepa (2) 

YcTpoMCTBO noflaHn/npoT«>KKn HOCi/iTe 门 ei/i 
ABTOMaTMMeCKMI/1 HaT«>KHOM pO/ll/IK 

fH flapa^^e^bHafi HdCTpoiiKa 



£]nepBi/NHa 只 npoKanKa yepHi/m (5) 

發 3 arpy 3 Ka HOCMTe/iew 



Bbino^HeHMe TecTOBOi/i neMan/i (7) 

圔 ycraHOBKa no ⑻ 


AaHHoe pyKOBOflCTBO 



Ml CGopKa ⑶ 

fU flapa/uie/ibHa 只 HacipoiiKa (4) 



这 3 arpy 3 Ka HOCMTe ^ eiii (6) 


KynneHO no3>Ke 


flepefl ycTaHOBKOi/i flaHHoro ycrpoi/iCTBa M3B/ieKHTe Bee CTaHflapTHbie 6hok\a Hocme/iei/i. 



B y6efli/iTecb, hto flBa 6 /ioKa (Yctpomctbo noflayw/npoT 只 >kkm Hocme/iei/i / ABTOMaTunecKm/i 
HaTfl>KHOI/l PO/IMK) yCTaHOB/ieHbl BMecTe KaK Ha 6 op. 
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(JiY Q Montaggio 


DE 

Montage 

ES 

Montaje 

PT 


Montagem Montage ^ C6opKa 


Unita di alimentazione supporto 

Medieneinzugseinheit 

Unidad alimentadora de documentos 

Unidade de alimentagao de papel 

Mediadoorvoer eenheid 

ycrpoucTBO noflaHi/i/npoT 只 >kki/i HOCi/iTe/ieu 
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□ Rimuovere i componenti dal supporto. Sono necessari quando si installa I'Unita di alimentazione supporto standard. 


□ Bringen Sie dieTeile nichtan der Auflage an. Sie werden beim Einbau der Standard-Medieneinzugseinheit benotigt. 


□ Guarde las piezas retiradas del soporte. Las necesitara cuando instale la Unidad alimentadora de documentos estandar. 

y 

□ Guardar os componentes retirados da base. Estes sao necessario quando instalar a unidade de alimenta^ao de papel normal. 


□ Verwijder de onderdelen van de voet. Deze zijn vereist bij het installeren van de standaard mediadoorvoer eenheid. 


□ XpaHme fleTa/iM OTfle/ibHO ot ctomkm. Ohm Tpe6yfOTC 只 npH yciaHOBKe craHflapTHoro ycTpoi/iCTBa noflaMn/npoT«>KKM Hocme^en. 
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[ 2 ] 



[ 3 ] 


a 


□ Eseguire il trasporto deN'Unita di alimentazione supporto (appross.18,5 kg) con due persone, ognuna delle quali mantiene due barre come mostrato nella 
figura a destra. 

□ Tragen Sie die Medieneinzugseinheit (ca. 18,5 kg) mit zwei Personen, von denen jede die beiden Stangen wie auf der rechten Abbildung dargestellt zu 
halten hat. 

□ Con la ayuda de dos personas transpose la Unidad alimentadora de documentos (aprox. 18,5 kg) sujetando las dos barras tal y como se muestra en la 
figura de la derecha. 

□ Transportar a unidade de alimenta^ao de papel (aprox. 18,5 kg) usando duas pessoas, cada uma segurando nas duas barras conforme mostrado na 
imagem a direita. 

□ Draag de mediadoorvoer eenheid (ca.18,5 kg) met twee personen, waarbij elke persoon de twee staven vasthoudt zoals rechts in de afbeelding iste zien. 

□ fl/i 只 nepeivie 叫 em/i 只 Ycipoi/iCTBa noflayn/npoT 只 >kkm Hocmenei/i (npn6n. 18,5 k 「） Tpe6yeTC 只 flBa ye/iOBeKa, Ka>Kflbii?i M3 KOTopbix flo/i>KeH flep>KaTb flBa 
pbmara teik, KaK noKa3aHO Ha n^tocipaqHM cnpaBa. 
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Montaggio 



PTI 


Montagem ^ Montage ■ C6opKa 


[ 5 ] 


□ Tenere provvisoriamente serrate le quattro viti nella figura a destra finch さ non si e completata la Regolazione parallela. 

□ Ziehen Sie die vier rechts abgebildeten Schrauben vorlaufig an, bis die Parallele Ausrichtung beendet wurde. 

□ Mantenga ajustados provisionalmente los cuatro tornillos que aparecen en la figura de la derecha hasta que se haya completado el 
■■ Ajuste paralelo. 

□ Guardar os quatro parafusos na figura a direita provisoriamente apertados ate que o ajustamento paralelo seja completado. 

□ Houd de vier in de afbeelding rechts weergegeven schroeven voorlopig vastgeschroefd totdat de parallelle instelling is voltooid. 

□ OciaBbTe 4 BMHTa, noKa3aHHbix Ha muiK)CTpai4HM cnpaBa, 3aT 只 HyTbuvu/i,qo 3aBep 山 em/m flapa/uie/ibHOM Hacipoi/iKM. 


f x4 





[ 6 ] 



[ 7 ] 
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Riavvolgitore automatico 
Aufrolleinheit 

Unidad de recogida automatica 
Unidade de rebobinagem automatica 
Automatische oproleenheid 

ABTOMaTMHeCKMM HaTH>KHOI1 pO/ll/IK 


[i] 


[ 2 ] 


Montaggio 




□ Eseguire il trasporto del Riavvolgitore automatico (appross. 21,5 kg) con due persone, ognuna delle quali mantiene due bar re come mostrato nella figura a destra. 

□ Tragen Sie die Aufrolleinheit (ca. 21,5 kg) mit zwei Personen, von denen jede die beiden Stangen wie auf der rechten Abbildung dargestelltzu halten hat. 

□ Con la ayuda de dos personas transporte la Unidad de recogida automatica (aprox. 21,5 kg) sujetando las dos barras tal y como se muestra en la figura de la derecha. 


a 


□ Transportar a unidade de rebobinagem automatica (aprox. 21,5 kg) usando duas pessoas, cada uma segurando nas duas barras co 门 forme mostrado na 
imagem a direita. 


□ Draag de automatische oproleenheid (ca. 21,5 kg) met twee personen, waarbij elke persoon de twee staven vasthoudt zoals rechts in de afbeeldinq is te zien. 


□ fl/i 只 nepeMeu^eHM 只 ABTOMaTMMecKoro HaT 只 >kho「o po/iMKa (npn6/i. 21,5 Kr) Tpe6yeTC 只 flBa He/iOBeKa, Ka>Kflbii?i M3 KOTopbix flo/i>KeH flep>KaTb flBa pbmara TaK, 
K3K noKa3aHO Ha M/uifOCTpauHH cnpaBa. 


Montagem QTy Montage C6opKa 


RUl 






47 


























































Montaggio 



Montaje 


Montagem 


圏 Montage ■ C6o 



□ Tenere provvisoriamente serrate le quattro viti nella figura a sinistra finch さ non si e completata la Regolazione parallela. 

□ Ziehen Sie die vier links abgebildeten Schrauben vorlaufig an, bis die Parallele Ausrichtung beendet wurde. 

□ Mantenga ajustados provisionalmente los cuatro tornillos que aparecen en la figura de la izquierda hasta que se haya 
completado el Ajuste paralelo. 

□ Guardar os quatro parafusos na figura a esquerda provisoriamente apertados ate que o ajustamento paralelo seja 
completado. 

□ Houd de vier in de afbeelding links weergegeven schroeven tijdelijk vastgeschroefd totdat de parallelle instelling is voltooid. 

□ OciaBbTe 4 BMHTa, noKa3aHHbix Ha M/i/iiocTpauMM c/ieBa, 3aT«HyTbiMM flo 3aBep 山 eHMfl flapa^e/ibHOi/i HacTpoMKM. 






















































































































// D Regolazioneparallela □ ParalleleAusrichtung ■ Ajuste paralelo Q Ajusteparalelo ■ Parallelleinstelling ^ napa/me/ibHafl HacTpo 诉 Ka 


□ Una volta completato il Montaggio, utilizzare il centro del rotolo e la carta di regolazione inclusi per eseguire la Regolazione parallela dell'Llnita di 
alimentazione supporto e del Riavvolgitore automatico. 

Se non viene eseguita la Regolazione parallela, il supporto potrebbe non essere inserito in modo rettilineo, con conseguenti errori di stampa o 
riavvolgimento. 

In questa operazione, i control" e le regolazioni vengono effettuati contemporaneamente sulle parti anteriore e posteriore della stampante, pertanto e 
necessario utilizzare due persone. 

□ Fuhren Sie nach der Beendigung der Montage mit dem mitgelieferten Rollenkern und Ausrichtblatt die Parallele Ausrichtung der Medieneinzugseinheit und 
der Aufrolleinheit durch. 

Falls keine Parallele Ausrichtung durchgefuhrt wird, kann das Medium nicht gerade eingezogen werden, was zu Druck- bzw. Einzugsfehlern fuhrt. 

Bei diesem Vorgang werden die Prufungen und Einstellungen gleichzeitig an der Vorder- und Ruckseite des Druckers durchgefuhrt, so dass zwei Personen 
eingesetzt werden mdssen. 

□ Una vez haya completo el Montaje, utilice el nucleo del rolloy el papel de ajuste suministrados para realizar un Ajuste paralelo de la Unidad alimentadora de 
documentosy la Unidad de recogida automatica. 

Si el Ajuste paralelo no se realiza, es posible que el soporte no entre recto, I o que podria dar lugar a fallos de impresion o de recog id a. 

Para este tipo de operacion se requiere la ayuda de dos personas, ya que las comprobaciones y ajustes se realizan al mismo tiempo en la parte delantera y 
posterior de la impresora. 

□ Depois de completar a Montagem, usar o carretel do rolo e o papel de ajustamento para realizar o ajustamento paralelo da unidade de alimenta^ao de 
papel e a unidade de rebobinagem automatica. 

Se o ajustamento paralelo nao for realizado, os componentes podem nao ser correctamente alimentados, resultando em falhas na impressao ou no 
enrolamento. 

Nesta opera^ao, sao realizadas verifica^oes e ajustamentos simultaneos nas partes da frente e detras da impressora, devem ser usadas, portanto, duas 
pessoas. 

□ Na voltoonng van de montage, gebruikt u de meegeleverde rolkern en het instelpapier om de parallelle instelling van de mediadoorvoer eenheid en de 
automatische oproleenheid uit te voeren. 

Als de parallelle instelling niet wordt uitgevoerd, kan het zijn dat media niet recht worden ingevoerd, hetgeen afdruk- of oprolfouten tot gevolg heeft. 

Voor deze procedure zijn twee personen vereist, omdat er op hetzelfde moment aan de voor- en achterkant controles en instellingen moeten worden 
uitgevoerd. 

□ rioc/ie 3aBep 山 em/i 只 C6opKM ncno^b3yi/iTe nocTaB/i 只 eiviyio cepflueBmny py/iOHa m HacipoenHyio 6yMary fl/ia Bbino/iHeHi/m napa/uiejibHoQ HaciponKM 
yCTpOMCTBa nOfla»HM/npOT 只 >KKM HOCMTenei/l M ABTOMaTMMeCKOrO HaT 只 >KH0「0 pO/IMKa. 

Ecjim napa/uie/ibHa 只 HacTpowKa He 6yfleT Bbino/iHeHa, Hoerne^M MoryT noflaBaTbc 只 HepoBHO, mto MO>KeT npMBecTM k c6o 只 m nenaTM mjim Heno/iaflKaivi c 
npneMOM 6yMam. 

faK KaK flaHHa 只 onepaLina no,qpa3yMeBaeT oflHOBpeivieHHoe Bbino/iHeHMe npoBepoK n HacTpoeK c nepeflHew m c 3aflHeM nacTei/i npuHTepa, Bbino/ihmTb ee 
flon>KHO flBa Me/iOBeKa. 



Umta di alimentazione supporto 
Medieneinzugseinheit 
Unidad alimentadora de documentos 
Unidade de alimentagao de papel 
Mediadoorvoer eenheid 



ycrpoi/icTBO noflaHM/npoT»>KKM Hoci/rrene 访 
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// D Regolazione parallela 的 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Ajuste paralelo 圏 Parallelle instelling ■ flapa/uiejibHan HacTpoiiKa 


[ 3 ] 






Inserire a pressione il support。del rotolo finche la parte A nella figura a sinistra non 
viene nascosta. 

Drucken Sie den Rollenhalter herein, bisTeil A der linken Abbildung nicht mehr sichtbar ist. 

B Presione el portarrollos hasta que quede oculta la pieza A que aparece en la figura de la 
izquierda. 

Premir o suporte do rolo ate que a parte A na figura a esquerda fique oculta. 

Druk op de rolhouder totdat onderdeel A (zie afbeelding links) verborgen is. 

HaflaBme Ha flep>Kaie^b Ba_na ,qo Tex nop, noKa oh He CKpoeTC 只 (cm. n/mtocTpauMio). 


ES 


[ 5 ] 


PT 


NL 


□ Tirare la carta di regolazione sull'estremita destra del centra del rotolo, inserirla nella stampante e caricarla completamente all'interno. 

□ Ziehen Sie das Einstellblatt auf die rechte beite des Rollenkerns, legen Sie es in den Drucker ein, und ziehen Sie es dann ganz ein. 

□ Tire del papel de ajuste hacia el extremo derecho del nucleo del rollo, insertelo en la impresora y, a continuacion, introduzcalo hacia adentro. 

□ Puxar o papel de ajustamento para a extremidade direita do carretel do rolo, introduzi-lo na impressora, e depois introduzi-lo completamente para o 
interior da impressora. 

□ Trek het instelpapier naar het rechterkant van de rolkern, plaats het in de printer en voer het volledig in. 

□ riepeflBMHTe HacTpoe^Hyio 6yMary k npaBOMy Kpaio cepflqeBMHbi py/iOHa, BdaBbTe 6yiviary b npuHTep m 3aieM npoT 只 m/rre ee BHyTpb. 
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// D Regolazione parallela 田 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Q Ajuste paralelo Parallelle instelling ■ riapa/uie/ibHan HacTpoMKa 


[ 6 ] 

□ Nella parte anteriore della stampante, posizionare la carta di regolazione sopra la piastra qua 门 do d tesa, allineare un righello con la parte anteriore 
della linea bianca e tracciare una linea con una penna. 

□ Legen Sie das Einstellblatt an der Vorderseite des Druckers straff auf die Platte, legen Sie an der Vorderseite der weiBen Linie ein Lineal an, und 
ziehen Sie mit einem Bleistift eine Lime. 

□ En la parte delantera de la impresora, coloque el papel de ajuste tenso sobre la platina, alinee la regia con el lado delantero de la linea bianca y 
trace una linea con un boligrafo. 

□ Na parte da frente da impressora, colocar o papel de ajustamento por cima do rolo de impressao enquanto estiver esticado, alinhar um regua com 
a parte da frente da linha branca, e desenhar uma linha com uma caneta. 

□ Breng aan de voorkant van de printer het strak gespannen instelpapier aan op de geleiderol, plaats een limaal op een lijn met de voorkant van de 
witte lijn en trek een lijn met een pen. 

□ C nepeflHen MacTM npi/iHTepa pacno^o>KMTe HacTpoeMHyio 6yMary Hafl Ba/iOM, HaT 只 HMTe ee, HacTpowTe jimnewKy no nepeflHei/i MacTM 6enoi/\ 
no/iocbi m npoBeflMTe jimhmk) pyHKOM. 



[ 7 ] 

□ Estrarre la carta di regolazione dal lato posteriore, inserirla nell'estremita sinistra del centro del rotolo, inserirla nella stampante e caricarla 
completamente all'intemo. 

□ Ziehen Sie das Einstellblatt an der Ruckseite heraus, ziehen Sie es auf die linke Seite des Rollenkerns, legen Sie es in den Drucker ein, und ziehen Sie es 
dann ganz ein. 

□ Extraiga el papel de ajuste del lado trasero, tire del mismo hacia el extremo izquierdo del nucleo del rollo, insertelo en la impresora y, a continuacion, 
introduzcalo hacia adentro. 

□ Puxar para fora o papel de ajustamento a partir do lado de tras, puxa-lo para a extremidade esquerda do carretel do rolo, introduzi-lo na impressora, e 
depois introduzi-lo completamente para o interior aa impressora. 

□ Verwijder het instelpapier aan de achterkant, trek het naar het linkeruiteinde van de rolkern, plaats het in de printer en voer het volledig in. 

□ M3B/ieKMTe HacTpoenHyio 6yiviary c 3aflHei/i MacTM npMHTepa, nepeflBMHbTe ee Ha ^eBbm Kpai/i cepflueBMHbi py/iOHa, BCTaBbTe ee b npMHTep m 3aiei\/i 
no/iHOCTbK) npoT^Hme ee BHyipb. 
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// D Regolazione parallela 的 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Ajuste paralelo 圏 Parallelle instelling ■ flapa/uiejibHan Hacrpo 访 Ka 


[ 8 ] 


□ Nella parte anteriore della stampante, controllare le posizioni della linea bianca sulla piastra e la linea tracciata al punto [6] con la carta 
di regolazione tesa. Se la linea tracciata non e allineata con la linea bianca come mostrato nella figura a destra, passare al punto [9]. Se 
le linee sono allineate, passare al punto [10]. 

□ Uberprufen Sie an der Vorderseite des Druckers die Position der weiBen Linie auf der Platte und diejenige der von Ihnen in Schritt [6] 
bei straffem Einstellblatt gezogenen Linie. Falls die von Ihnen gezogene Linie nicht an der auf der rechten Abbildung dargestellten 
weiBen Linie ausgerichtet ist, gehen Sie zu Schritt [9]. Falls die Linien ausgerichtet sind, gehen Sie weiter zu Schritt [10]. 

□ En el lado delantero de la impresora, compruebe las posiciones de la linea bianca de la platina y la linea que trazo en el paso [6] con el 
papel de ajuste tenso. Si la linea que trazo no esta alineada con la linea bianca tal y como se muestra en la figura de la derecha, vaya a I 
paso [9]. Si las lineas estan alineadas, vaya a I paso [10]. 

□ Na parte da frente da impressora, verificar as posigoes da linha branca no rolo de impressao e a linha que desenhou no passo [6] 
enquanto o papel do ajustamento estiver esticado. Se a linha que desenhou nao estiver alinhada com a linha conforme mostrado na 
figura a direita, avan^ar para o passo [9]. Se as linhas estiverem alinhadas, ir para o passo [1 0]. 

□ Controleer, terwijl het instelpapier strak gespannen is, aan de voorzijde van de printer de posities van de witte lijn op de geleiderol en 
de lijn die u zelf hebt getekend in stap [6]. Als de lijn die u zelf hebt getekend niet op een lijn staat met de witte lijn, zoals te zien in de 
afbeelding rechts, gaat u door naar stap [9]. Als de lijnen uitgelijnd zijn, gaat u naar stap [10]. 

□ C nepeflHeii MacTM npmnTepa, HaT 只 HyB HacrpoeyHyio 6yiviary, npoBepbie pacnono>KeHMe 6e/ion /imhmm Ha Ba/iy m jimhmm, HapwcoBaHOM 
Ha 山 are 6. Ec/iu HapwcoBaHHa 只 /imhm 只 m 6e/ia 只 Ha Ba/iy Haxofl 只 tc 只 He Ha oflHOM ypoBHe (cm. i/i/uiiocTpauMK) cnpaBa), nepei/mfli/rre 
k 山 ary [9]. Ec/im /imhmm Haxofl 只 tc 只 Ha OflHOM ypoBHe, nepei/iflme k 山 ary [10]. 
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[ 9 ] 

□ Mentre si controlla la posizione delle due linee sulla parte anteriore della stampante, eseguire la regolazione sulla parte posteriore 
della stampante. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario per spostare indietro la linea tracciata e ruotarla in senso orario 
per spostare avanti la linea tracciata. La linea viene spostata di appross.1 mm ad ogni rotazione della vite. Quando la linea tracciata 
raggiunge la posizione della linea tratteggiata, la regolazione e completa. 

□ Fuhren Sie wahrend der Uberprufung der Position der beiden Linien an der Vorderseite des Druckers die Einstellung an der Ruckseite 
des Druckers durch. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die gezogene Linie nach hinten zu verschieben, und 
im Uhrzeigersinn, um sie nach vorne zu verschieben. Die Linie wird mit jeder Schraubendrehung um ca.1 mm verschoben. Wenn die 
gezogene Linie die Position der gestrichelten Linie erreicht hat, ist die Einstellung beendet. 

□ Mientras comprueba las posiciones de las dos lineas en el lado delantero de la impresora, realice el ajuste en el lado trasero de la 
impresora. Gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario para desplazar hacia atras la li’nea trazada y gire en sentido horario para 
desplazar hacia adelante la li’nea trazada. La linea se desplazara aprox.1 mm cada vez que gire el tornillo. Cuando la linea trazada 
alcance la pos に ion de la linea discontinua, el ajuste se habra completado. 

□ Enquanto estiver a inspeccionar as posi$6es das duas linhas na parte da frente da impressora, realizar o ajustamento na parte de tras 
da impressora. Rodar o parafuso de ajustamento no sentido contrario dos ponteiros do relogio para mover a linha desenhada para tras, 
e roda-lo no sentido dos ponteiros do relogio para mover a linha desenhada para a frente. A linha e movida aprox.1 mm em cada volta 
do parafuso. Quando a linha desenhada atinge a posigao da linha tracejada, o ajustamento esta completado. 

□ Terwijl u de posities van de twee lijnen aan de voorkant van de printer controleert, voert u de instellingen aan de achterkant van 
de printer uit. Draai de instelschroef tegen de klok in om de getekende lijn terug te verplaatsen, en draai met de klok mee om de 
getekende lijn naar voren te verplaatsen. Elke draai aan de schroef heeft een verplaatsing van de lijn van ca.1 mm tot gevolg. Als de 
getekende lijn de positie van de gebroken lijn bereikt, is het instellen voltooid. 

□ OflHOBpeMeHHO c npoBepKOM pacno/io>KeHHH flByx ^mhum Ha nepeflHei/i nacTM npuHTepa Bbino/iHMTe HacTpoi/iKy Ha 3aflHeM MacTM 
npwHTepa. lloBepHMTe HacTpoeMHbm bmht npoTMB MacoBOM CTpe/iKH MTo6bi nepeflBMHyTb HapucoBaHHyK) jimhmio Ha3afl, m no 
MacoBOM crpe/iKe mo6bi nepeflBMHyTb jimhhkd Bnepefl. 3a oflMH noBopoT BMHTa /imhh 只 nepeflBuraeTca npwMepHO Ha 1 mm. HacTpoMKa 
saBepiueHa, Korfla HapwcoBaHHa^ /imhm 只 ypaBHUBaeTCfi co nyHKTupHOM /inHnei/i. 
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[ 10 ] 


□ Serrare completamente le quattro viti provvisoriamente serrate. 

□ Ziehen Sie die vier vorlaufig angezogenen Schrauben vollstandig an. 

□ Apriete completamente los cuatro tornillos que apreto provisionalmente. 

□ Apertar totalmente os quatro parafusos que tinham sido apertados provisoriamente. 

□ Draai de vier schroeven die u tijdelijk had vastgeschroefd nu helemaal vast. 

□ flO/lHOCTblO 3aT«HMTe yKa3aHHbie 4 BMHTa. 


[ 11 ] 


[ 12 ] 


isrichtung Q Ajuste paralelo Q Ajuste paralelo ^ Parallelle instelling ^ riapa/uie/ibHan HacTpo^Ka 
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// D Regolazione parallela 的 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Ajuste paralelo 圏 Parallelle instelling ■ flapa/uiejibHan Hacrpo 访 Ka 


Riavvolgitore automatico 
Aufrolleinheit 

Unidad de recogida automatica 
Unidade de rebobinagem automatica 
Automatische oproleenheid 

ABTOIViaTMHeCKMM HaT»>KHOM poni/iK 


[i] 



[ 2 ] 




A 



a 


Inserire a pressione il support。del rotolo finche la parte A nella figura a sinistra non viene nascosta. 
Drucken Sie den Rollenhalter herein, bis feil A der linken Abbildung nicht mehr sichtbar ist. 
Presione el portarrollos hasta que quede oculta la pieza A que aparece en la figura de la izquierda. 
Premir o suporte do rolo ate que a parte A na figura a esquerda fique oculta. 

Druk op de rolhouder totdat onderdeel A (zie afbeelding links) verborgen is. 

HaflaBMTe Ha flep>KaTe/ib Ba/ia flo Tex nop, noKa oh He CKpoeica (cm. i/m/iJOCTpaui/no). 
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[ 3 ] 

□ Tirare la carta di regolazione sull'estremita sinistra del centra del rotolo, inserirla nella stampante e posizionarla sopra la piastra quando e tesa. 
Allineare un righello con la parte anteriore della linea bianca e tracciare una linea con una penna. 

□ Ziehen Sie das Einstellblatt auf die linke Seite des Rollenkerns, legen Sie es in den Drucker ein, und legen Sie es straff auf die Platte. Legen Sie an 
der Vorderseite der weiBen Linie ein Lineal an, und ziehen Sie mit einem Bleistift eine Linie. 

□ Tire del papel de ajuste hacia el extremo izquierdo del nucleo del rollo, insertelo en la impresora y, a continuacion, coloquelo tenso sobre la 
platina. Alinee una regia con el lado delantero de la linea bianca y trace una linea con un boligrafo. 

□ Puxar o papel de ajustamento para a extremidade esquerda do carretel do rolo, introduzi-lo na impressora, e depois introduzi-lo completamente 
sobre o rolo de impressao enquanto esta esticado. Alinhar uma regua com a parte da frente da linha branca, e desenhar uma linha com uma 
can eta. 



□ Trek het instelpapier naar de linkerkant van de rolkern, plaats het in de printer en trek het, terwijl het strak gespannen is, over de geleiderol. Plaats 
een liniaal op een lijn met de voorkant van de witte lijn en trek een lijn met een pen. 

□ riepeflBMHbTe HacTpoeMHyio 6yMary k zieBOMy Kpaio cepflqeBMHbi py/iOHa, BCTaBbTe ee b npi/iHTep, pacno/io>KMTe ee Hafl Ba/iOM m ee. 

HacTpoi/iTe ^MHei/iKy no nepeflHew MacTM 6enoi/\ no/iocbi m npoBeflUTe pyMKOM. 
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// D Regolazione parallela 田 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Q Ajuste paralelo Parallelle instelling ■ riapa/uie/ibHan HacTpoMKa 


[ 4 ] 


□ Estrarre la carta di regolazione, tirarla sull'estremita destra del centro del rotolo, inserirla nella stampante e caricarla completamente all'intemo. 

□ Ziehen Sie das Einstellblatt heraus und ziehen Sie es auf die rechte Seite des Rollenkerns, legen Sie es in den Drucker ein, und ziehen Sie es dann ganz 
ein. 

□ Extraiga el papel de ajuste, tire del mismo hacia el extremo derecho del nucleo del rollo, insertelo en la impresora y, a continuacion, introduzcalo hacia 
adentro. 

□ Puxar para fora o papel de ajustamento, puxa-lo para o extremo direito do carretel do rolo, introduzi-lo na impressora, e depois introduzi-lo 
completamente para o interior da impressora. 

□ Trek het instelpapier eruit, trek het naar het rechteruiteinde van de rolkern, plaats het in de printer en voer het volledig is. 

□ M3B/ieKMTe HacipoeMHyK) 6yi\ziary, nepeflBMHbTe ee Ha npaBbM Kpaw cepflueBMHbi py/iOHa, BCTaBbTe ee b npuHTep m 3aiei\/i no/iHOCTbK) npoT^Hme ee 
BHyTpb. 



[ 5 ] 


□ Controllare le posizioni della linea bianca sulla piastra e la linea tracciata al punto [3] con la carta di regolazione tesa. Se la linea 
tracciata non e allineata con la linea bianca come mostrato nella figura a destra, passare al punto [6]. Se le linee sono allineate, 
passare al punto [7]. 

□ Uberprufen Sie die Position der weiBen Linie auf der Platte und diejenige der von Ihnen in Schritt [3] bei straffem Einstellblatt 
gezogenen Linie. Falls die von Ihnen gezogene Lime nichtan der auf der rechten Abbildung dargestellten weiRen Linie ausgerichtet 
ist, gehen Sie zu Schritt [6]. Falls die Linien ausgerichtet sind, gehen Sie weiter zu Schritt [7]. 

□ Compruebe las posiciones de la linea bianca de la platina y la li’nea que trazo en el paso [3] con el papel de ajuste tenso. Si la linea 
que trazo no esta alineada con la linea bianca tal y como se muestra en la figura de la derecha, vaya a I paso [6]. Si las lineas estan 
alineadas, vaya a I paso [7]. 

□ Verificar as pos ゆ es da linha branca no rolo de impressao e a linha que desenhou no passo [3] enquanto o papel do ajustamento 
estiver esticado. Se a linha que desenhou nao estiver alinhada com a linha conforme mostrado na figura a direita, avan^ar para o 
passo [6]. Se as linhas estiverem alinhadas, ir para o passo [7]. 

□ Controleer, terwijl het instelpapier strak gespannen is, de posities van de witte lijn op de geleiderol en de lijn die u zelf hebt 
getekend in stap [3]. Als de lijn die u zelf hebt getekend niet uitgelijnd is met de witte lijn, zoals te zien in de afbeelding rechts, gaat 
u door naar stap [6]. Als de lijnen uitgelijnd zijn, gaat u naar stap [7]. 

□ HaT^HyB HacTpoeMHyio 6yMary, npoBepbTe pacno^o>KeHMe 6e^on /ihhmm Ha Ba/iy m jimhmm, HapucoBaHOi/i Ha 山 are [3]. Ecjim 
HapwcoBaHHa 只 jimhm 只 m 6e/ia 只 /imhm 只 Ha Ba/iy Haxofl 只 tc 只 He Ha oahom ypoBHe (cm. M/uiiocTpauMK) cnpaBa), nepew^flUTe k 山 ary [6]. 
Ec/im /imhmm Haxofl 只 tc 只 Ha oflHOM ypoBHe, nepewflMTe k 山 ary [7]. 
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// D Regolazione parallela 的 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Ajuste paralelo 圏 Parallelle instelling ■ flapa/uiejibHan Hacrpo 访 Ka 


[ 6 ] 

□ Mentre si controlla la posizione delle due linee sulla parte anteriore della stampante, eseguire la regolazione. Ruotare la vite di regolazione in 
senso orario per spostare indietro la linea tracciata e ruotarla in senso antiorario per spostare avanti la linea tracciata. La linea viene spostata di 
appross.1 mm ad ogni rotazione della vite. Quando la linea tracciata raggiunge la posizione della linea tratteggiata, la regolazione e completa. 

□ Fuhren Sie wahrend der Uberprufung der Position der beiden Limen an der Vorderseite des Druckers die Einstellung durch. Drehen Sie die 
Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um die gezogene Lime nach hinten zu verschieben, und geaen den Uhrzeigersinn, um sie nach vorne zu 
verschieben. Die Linie wird mit jeder Schraubendrehung um ca.1 mm verschoben. Wenn die gezogene Lime die Position der gestrichelten 
Lime erreicht hat, ist die Einstellung beendet. 

□ Mientras comprueba las posiciones de las dos li’neas en el lado delantero de la impresora, real ice el ajuste. Gire el tornillo de ajuste en sentido 
horario para desplazar hacia atras la linea trazada y gire en sentido antihorario para desplazar hacia adelante la linea trazada. La linea se 
desplazara aprox.1 mm cada vez que gire el tornillo. Cuando la linea trazada alcance la pos に ion de la linea discontinua, el ajuste se habra 
completado. 

□ Enquanto estiver a inspeccionar as posi^oes das duas linhas na parte da frente da impressora, realizar o ajustamento. Rodar o parafuso de 
ajustamento no sentido dos ponteiros do relogio para mover a linha desenhada para tras, e roda-lo no sentido contrario dos ponteiros do 
relogio para mover a linha desenhada para a frente. A linha e movida aprox.1 mm em cada volta do parafuso. Quando a linha desenhada 
atinge a posi^ao da linha tracejada, o ajustamento esta completado. 

□ Terwijl u de posities van de twee lijnen aan de voorkant van de printer controleert, voert u de instelling uit. Draai de instelschroef met de klok 
mee om de getekende lijn terug te verplaatsen, en draai tegen de klok in om de getekende lijn naar voren te verplaatsen. Elke draai aan de 
schroef heeft een verplaatsing van de lijn van ca.1 mm tot gevolg. Als de getekende lijn de positie van de gebroken lijn bereikt, is het instellen 
voltooid. 

□ OflHOBpeMeHHO c npoBepKOM pacno/io>KeHi/m flByx nmm Ha nepeflHei/i HacTM npuHTepa Bbino/iHme Hacipoi/iKy Ha 3aflHew Haem npuHTepa. 
rioBepHMTe HacTpoeHHbii/i buht no MacoBOM CTpe/iKe mo6bi nepeflBMHyTb HapucoBaHHyio jimhmio Ha3afl, m npomB nacoBOi/i CTpe/iKM 
MTo6bi nepeflBMHyTb jimhmio Bnepefl. 3a oflMH noBopoT BUHTa jimhhh nepeflBuraeTca npuMepHO Ha 1 mm. HacipoMKa 3aBep 山 eHa, Korfla 
HapucoBaHHaa nmm ypaBHUBaeica co nyHKTupHOi/i 



■ [ 7 ] 
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// D Regolazione parallela 田 Parallele Ausrichtung Q Ajuste paralelo Q Ajuste paralelo Parallelle instelling ■ riapa/uie/ibHan HacTpoMKa 


[ 8 ] 



[ 9 ] 
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DE 

Einlegen der Medien 

ES 

Carga del soporte 

PT 

Carregar os componentes 

NL 

Media invoeren 

RU 


3arpy3Ka HOCiiTe/ieM 


□ Prima di caricare il support。, segnare la posizione di caricamento sull'estremita sinistra del support。mediante la procedura di seguito. Se si carica il 
supporto senza allineare la posizione dell'estremita sinistra, il caricamento potrebbe non essere rettilineo. 

□ Markieren Sie vor dem Einziehen des Mediums mit dem untenstehenden Verfahren die Einzugsposition an der linken Seite des Mediums. Das Einziehen 
des Mediums ohne Ausrichtung der Position an der linken Seite kann dazu fiihren, dass das Medium nicht gerade eingezogen wird. 

□ Antes de cargar el soporte, marque la posicion de carga en el extremo izquierdo del soporte siguiendo el procedimiento descrito a continuacion. Si 
carga el soporte sin alinear la posicion del extremo izquierdo podrfa ocasionar que el soporte no entre recto. 

□ Antes de carregar os componentes, marcar a posi^ao de carga no extremo esquerdo dos componentes usando o procedimento a seguir indicado. 
Carregar os componentes sem alinhar a posigao extrema esquerda pode resultar numa alimentagao que nao esta alinhada. 

□ Alvorens u de media invoert, markeert u de laadpositie aan het linkeruiteinde van de media volgens de onderstaande procedure. Het invoeren van 
media zonder uitlijning van het linkereinde kan een scheve invoer tot gevolg hebben. 

□ riepefl 3arpy3KOi/i Hocme^ei/i OTMeTbTe no3nunio 3arpy3KM Ha neBOM Kpae Hoerne^eM c noMOi^bio npoueflypw, onucaHHOi/i HM>Ke. 3arpy3Ka HoerneneM 
6e3 Hacipoi/iKM no3Mi4MM zieBoro Kpa 只 MO>KeT npuBecTM k HepoBHoii noflaye Hocme^ei/i. 




DE 


ES 


PT 


NL 


Per contrassegnare la posizione di 
caricamento del supporto 

Markieren der Medieneinzugsposition 
Marcar la posicion de carga del soporte 
Marcar a posigao de carga dos componentes 
De invoerpositie van de media markeren 
YcTaHOBKa 3arpy3KM HOCi/iTe/iei/i 


[ 1 ] 



RU 


58 




















































Caricamento del supporto 



Carregar os componentes 


Media invoeren 


3arpy3Ka HOCi/iTe/ieii 


[ 2 ] 



□ Posizionare I'occhiello della carta di regolazione nella parte inferiore e inserire la carta nella stampante a parti re dall'estremita superiore. 

□ Legen Sie die Schlaufe des Einstellblatts unten an, und ziehen Sie das Blatt von der Oberseite ganz in den Drucker ein. 

□ Coloque el pliegue del papel de ajuste al final e inserte el papel en la impresora desde el extremo superior. 

□ Posicionar a guia do papel de ajustamento na base, e introduzir o papel na impressora a partir do extremo superior. 

□ Positioneer de lus van het instelpapier aan de onderkant en voer het papier van bovenaf in de printer in. 

□ Pacno^o>KMTe py/iOHHyio MacTb HacTpoeMHOM 6yMarn BHM3y m BCTaBbTe ee b npMHTep BepxHmvi KpaeM. 


[ 3 ] 



□ Allineare I'estremita inferiore della carta di regolazione con I'estremita inferiore dell'etichetta inferiore sul post-riscaldatore. Allineare I'estremita destra 
con i segni di scala piu lunghi, che sono posizionati al centra delle etichette, su entrambe le etichette. Una volta allineate le posizioni, spostare verso iI 
basso la leva di caricamento del supporto. 

□ Richten Sie die Unterseite des Einstellblatts an der Unterseite des unteren Schilds der Nachheizung aus. Richten Sie die rechte Seite an den langsten 
Skalenstrichen der beiden Schilder aus, die sich in der Mitte der Schilder befinden. Stellen Sie den Medieneinzugshebel nach der Ausrichtung der 
Positionen nach unten. 

□ Alinee el extremo inferior del papel de ajuste con el extremo inferior de la etiqueta inferior del calentador posterior. Alinee el extremo derecho con las 
marcas del medidor mas largas de ambas etiquetas, ubicadas en el centro de las etiquetas.Tras alinear las posiciones, desplace la palanca de carga de 
soporte hacia abajo. 

□ Alinha o extremo inferior do papel de ajustamento com o extremo inferior da etiqueta inferior no pos-aquecimento. Alinhar o extremo direito com as 
marcas maiores da escala em ambas as etiquetas, que estao posicionadas no meio das etiquetas. Depois de alinhar as posi^oes, baixar o manipulo de 
carga dos componentes. 

□ Breng de onderkant van het instelpapier op een lijn met de onderkant van het onderste label van de naverwarmer. Breng het rechtereinde op een lijn 
met de langste schaalmarkeringen op beide labels, die zijn gepositioneerd in het midden van de labels. Nadatde posities zijn uitgelijnd, verplaatst u de 
laadhendel van de media naar beneden. 

□ Pacno/io>KMTe hm>khmm Kpai/i HacTpoenHOi/i 6yi\ziam no HM>KHeMy Kpaio HM>KHei/i HaK^ei/iKM neMKM. HacTpoMTe npaBbm Kpai/i no fle/iem/iio c caMbiM 
6o/ib 山 mm 3HaMeHMeM Ha o6enx HaK/ie^Kax, KOTopbie pacnojio>KeHbi b cepeflMHe HaK/ieeK. rioc/ie Hacipoi/iKM Bcex no3m4m/i onycTme pbmar 3arpy3KM 
HOCuTe/iew. 
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□ Sul lato posteriore della stampante, tirare la carta di regolazione in modo rettilineo verso il basso e posizionarla sopra I'etichetta sulla barra anteriore 
dell'unita di alimentazione. Usare un evidenziatore, ad esempio una penna a base d'olio, per segnare la posizione dell'estremita sinistra della carta di 
regolazione sull'etichetta. 

□ Ziehen Sie das Einstellblatt an der Ruckseite des Druckers gerade nach unten, und legen Sie es uber dem Schild an der vorderen Stange der 
Einzugseinheit an. Markieren Sie mit einem Marker, z. B. einem Filzstift, die linke Seitenposition des Einstellblatts auf dem Schild. 

□ En el lado trasero de la impresora, tire del papel de ajuste hacia aba jo y coloquelo sobre la etiqueta en la barra delantera de la unidad alimentadora. 
Utilice un rotulador de base de aceite para marcar la posicion del extremo izquierdo del papel de ajuste en la etiqueta. 

□ Na parte de tras da impressora, colocar o papel de ajustamento voltado para baixo, e coloca-lo por cima da etiqueta na barra frontal da unidade de 
alimenta^ao. Usar um marcador, como uma caneta a base de oleo para marcar a posi^ao extrema esquerda do papel de ajustamento na etiqueta. 

□ Trek het instelpapier recht naar beneden aan de achterzijde van de printer en plaats het over het label op de voorste stang van de invoereenheid. 
Gebruikeen markeerstift om het linkereinde op het label van het instelpapier te markeren. 

□ C 3aflHeM MacTM npMHTepa noT^Hme HacrpoeyHyto 6yMary bhm3 m pacnono>KMTe ee Hafl HaK^ei/iKOM Ha nepeflHeM pbmare MOfly/i 只 no,qaHM. MapKepoM 
\/iniA re^eBOM pyMKOM OTMeTbTe Ha HaK^ewKe pacnojio>KeHMe ^eBoro Kpaa HacipoeMHOM 6yMarn. 
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Caricamento del supporto 
Einlegen der Medien 
Carga del soporte 
Carregar os componentes 
Media invoeren 
3arpy3Ka Hocvneneih 


A Attenzione: 

Poiche il supporto e pesante, non deve essere trasportato da una sola persona. II caricamento o la rimozione del supporto devono essere 
eseguiti da almeno due persone. Si consiglia I'utilizzo di un dispositivo di sollevamento peril trasporto di un supporto di 40 kg o superiore. 

A Vorsicht: 

Da die Medien schwer sind, sollten sie nicht von einer Person aliein getragen werden. Zum Einlegen oder 
Herausnehmen der Medien sollten mindestens zwei Personen eingesetzt werden. Beim Umgang mit Medien, die 40 kg 
oder mehr wiegen, wird der Einsatz eines Staplers empfohlen. 

A Precaucion: 

Este producto no lo deberia transportar una sola persona ya que es muy pesado. Cuando cargue o extraiga el soporte, 
hagalo con la ayuda de al menos dos personas. Se recomienda utilizar un elevador para manipular soportes de 40 kg o mas. 

A Atengao: 

Dado os componentes serem pesados, nao devem sertransportados apenas por uma pessoa. Quando carregar ou remover os componentes, 
usar pelo menos duas pessoas. E recomendado usar um elevador quando estiver a manusearos componentes que tenham 40 kg ou mais. 

A Let op: 

Aangezien media zwaar zijn, mogen ze niet door een persoon worden gedragen. Het laden of verwijaeren van media dient door 
ten minste twee personen te gebeuren. Gebruik van een heftoestel is aante raden bij het hanteren van media van 40 kg of zwaarder. 

A flpeflocTepe>KeHi/ie: 

TaK KaK HOCMTe/ii/i T«>Ke/ibie, He c/ieflyeT nepeHocmb mx boai/ihohky. 3arpy3Ky i/i HOcme^eM Aon>KHbi 

ocymecTB/ifiTb KaK MMHMMyM flBa Me^OBeKa. ripn pa6oie c HOCMTe/i 只 mm, Macca KOTopbix npeBbi 山 aeT40 k 「，peKOMeHflyeica 
ncno/ib30BaTb nofl"beMHoe npncnoco6jieHne. 


□ II metodo di caricamento per I'utilizzo di un dispositivo di sollevamento e descritto di seguito. 

Le specifiche dei dispositivi di sollevamento utilizzabili sono le seguenti. 

• Lo spessore della forcella o del supporto e di 28 mm o inferiore. 

• La superficie della forcella o del supporto deve essere abbassata di circa 190 mm dal suolo. 

□ Die Einlegemethode beim Einsatz eines Staplers wird unten beschrieben. 

Die technischen Daten des einsetzbaren Staplers sehen wie folgt aus. 

• Die Gabel- oder Auflagestarke betragt 28 mm oder weniger. 

• Die Gabel- oder Auflageflache kann auf bis zu ca.190 mm vom Boden herabgelassen werden. 

□ A continuacion se describe el metodo de carga cuando se utiliza un elevador. 

Las especificaciones de los elevadores que pueden utilizarse son las siguientes. 

• El grosor de la horquilla o soporte es de 28 mm o menos. 

• La superficie de la horquilla o soporte puede bajarse a aprox.190 mm del suelo. 



□ O metodo de carregamento quando estiver a usar um elevador e descrito abaixo. 

As especifica$6es dos elevadores que podem ser usados sao as seguintes. 

• O garfo ou a espessura da plataforma e 28 mm ou inferior. 

• O garfo ou a superficie da plataforma pode ser reduzida para 190 mm a partir do solo. 

□ De laadmethode bij gebruik van een heftoestel is hieronder beschreven. 

De specificaties van heftoestellen die kunnen worden gebruikt zijn als voIgt. 

• De dikte van de vork of voet is 28 mm of minder. 

• Het oppervlak van de vork of voet kan worden verlaagd tot ca.190 mm vanaf de vloer. 

□ MeTOfl 3arpy3KM Hocme^ei/i npn ncno/ib30BaHMM nofliaeMHoro npncnoco6/ieHi/m onucaH HM>Ke. 

Hn>Ke npeflCTaB^eHbi xapaKTepucTHKM nofl"beMHbix npncnoco6^eHMM, KOTopwe bo3mo>kho ncno/ib30BaTb. 

• To/lLUMHa CTOMKM (BM/1KM) - 28 MM MJ1M MeHbllJe. 

• Pa6oMa« noBepxHOCTb ctoi/ikm (bmjikm) flO/i>KHa onycKaTbe 只 flo190 mm ot no/ia. 
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Allineare I'estremita sinistra del supporto con il segno effettuato sull'etichetta e regolare in modo che il foro sul 
centro del rotolo e sulle flange sinistra e destra siano approssimativamente alia stessa altezza. 

Richten Sie die linke Seite des Mediums an der von Ihnen auf dem Schild vorgenommenen Markierung aus, 
und richten Sie sie so ein, dass sich das Loch des Rollenkerns und der linke und rechte Ausleger ungefahr auf 
der selben Hohe befinden. 

Alinee el extremo izquierdo del soporte con la marca que hizo en la etiqueta y ajuste de modo que el orificio 
del nucleo del roll。y las lenguetas izquierda y derecha queden aproximadamente a la misma altura. 

Alinhar o extremo esquerdo do componente com a marca que foi feita na etiqueta, e ajustar de modo que o 
orificio do carretel do rolo e as flanges esquerda e direita fiquem a aproximadamente a mesma altura. 

Breng het linkereinde van de media op een lijn met de markering die u op het label hebt aangebracht. Zorg 
ervoor dat het gat van de rolkern en de linker en rechter randen ongeveer op dezelfde hoogte zitten. 
Pacno/io>KMTe jieBbM KpdM HOCMTe/i 只 no OTMeTKe, cfle^aHHOM Ha HaK^ei/iKe, a TaK>Ke pacno^o>KMTe cepflqeBMHy 
py/iOHa tsk MTo6bi ee OTBepcTwe m /ieBt>in m npaBbiM c()；iaHUbi 6bmn npn6/iM3MTe/ibHO Ha oahom BbicoTe. 



mm 
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□ Se si inserisce a pressione I'albero della maniglia del supporto del 
rotolo sul lato destro, ruotarlo verso la parte anteriore finche la 
maniglia non puo piu ruotare. 

□ Falls die Kurbelwelle auf der rechten Seite des Rollenhalters 
hereingedruckt ist, drehen Sie sie nach vorne, bis die Kurbel nicht 
mehr gedreht werden kann. 

□ Si se presiona el eje de la manilla del portarrollos lateral derecho, 
girelo hacia adelante hasta que la manilla no pueda girarse mas. 

□ Se o eixo do manipulo do suporte do rolo do lado direito for 
pressionado, rode-o para a frente ate que o manipulo nao possa ser 
mais rodado. 

□ Als de hendelstang aan de rechterkant van de rolhouder erin wordt 
gedrukt, draait u deze naar voren totdat de hendel niet verder kan 
worden gedraaid. 

□ Ecjim pyMKa Ba/ia c npaBOM CTopoHbi flep>KaTeji« Ba/ia BflaB/ieHa, 
BbiflBMraMTe ee ,qo Tex nop, noKa OHa MO>KeT noBopayi/iBaTbc 只 . 
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□ Ruotare la maniglia finche la parte A nella figura in alto a sinistra non viene nascosta. Una volta nascosta la parte A, non ruotare 
ulteriormente la maniglia. 

□ Drehen Sie die Kurbel, bis Teil A der Abbildung oben links nicht mehr sichtbar ist. Sobald Teil A nicht mehr sichtbar ist, drehen Sie die 
Kurbel nicht mehr weiter. 

□ Gire la manilla hasta que quede oculta la pieza A en la figura izquierda superior. Una vez haya quedado oculta la pieza A, no gire mas la 
manilla. 

□ Rodar o manfpulo ate que a parte A na figura acima a esquerda fique oculta. Uma vez que a parte A nao esteja visi’vel, nao deve rodar 
mais o manfpulo. 

□ Draai aan de hendel totdat onderdeel A (in afbeelding linksboven) niet meer is te zien. Zodra onderdeel A niet meer is te zien, draait u 
niet verder aan de hendel. 

□ rioBopaMMBaMTe py^Ky flo Tex nop, noKa nacTb A (cm. i/m/iiocTpaui/iio) no/iHOCTbto He CKpoeTC 只 . KaK TO/ibKO o6/iacTb A CKpbmacb, 
nepecTaHbTe Bpa 叫 aTb pyMKy. 


□ Se la parte A non viene nascosto anche dopo aver ruotato al massimo la maniglia, tornare al punto [5] e premere completamente 
I'unita destra nel centro del rotolo. 

□ Sollte Teil A auch nach dem Drehen der Kurbel bis zum Anschlag noch sichtbar sein, gehen Sie zuriick zu Schritt [5] und drucken Sie 
die rechte Einheitfest in den Rollenkern. 

□ Si la pieza A no queda oculta ni siquiera despues de girar la manilla hasta que no pueda girarse mas, vaya a I paso [5] y presione 
totalmente la unidad derecha hacia el nucleo de rollo. 

□ Sea parte A nao estiver oculta mesmo depois de rodar o manfpulo ate que nao possa ser mais rodado, e necessario voltar ao passo [5] 
e premir totalmente a unidade direita no interior do carretel do rolo. 

□ Als onderdeel A nog is te zien en de hendel niet verder gedraaid kan worden, keert u terug naar stap [5] en drukt u de rechter eenheid 
volledig in de rolkern. 

□ Edb MacTb A He CKpbmacb fla>Ke noc/ie BpaiMeHM 只 pyMKM ,qo ynopa, BepHMTecb Ha 山 ar [5] m no/iHOCTbio BflaBme npaBbiw 6 /iok b 
cepflueBMHy pyjiOHa. 


[ 8 ] 
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□ Estrarre il support。finche I'estremita destra non e parallels ai segni di scald sulle due etichette. 

□ Ziehen Sie das Medium heraus, bis die rechte Seite parallel zu den Skalenstrichen der beiden Schilder 
ausgerichtet ist. 

□ Tire del soporte hacia afuera hasta que el extremo derecho quede en paralelo con las marcas del 
medidor de las dos etiquetas. 

□ Puxar para fora a unidade do componente ate que o extremo direito esteja alinhado com as marcas 
na escala nas duas etiquetas. 

□ Trek de media emit totdat het rechtereinde parallel is met de schaalmarkeringen op de twee labels. 

□ BbiT«rnBai/iTe Hoci/rre/ib ,qo Tex nop, noxa ero npaBbii/i Kpai/i He 6yfleT napa/uie/ieH OTMeTKaM Ha flByx 
HaK/iei/iKax. 
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Come mostrato nella figura a destra, installare il supporto mantenendo le piastre mentre si 
allineano le relative posizioni. 

(1) L'estremita del supporto e visibile dalle tre finestre rotonde. 

(2) La linea bianca sulla piastra e visibile dalla finestra rettangolare. 

Bringen Sie die Medienhalteplatten wie auf der rechten Abbildung dargestellt an, und richten Sie 
dabei ihre Positioner! aus. 

(1) Das seitliche Ende des Mediums ist in den drei runden Aussparungen sichtbar. 

(2) Die weiBe Linie auf der Platte ist unter der rechtwinkligen Aussparung sichtbar. 

Tal y como se muestra en la figura de la derecha, instale las placas de sujecion del soporte 
mientras alinea sus posiciones. 

(1)El ext re mo del soporte debe quedar visible desde los tres orificios redondos. 

^5 (2) La linea bianca de la platina debe quedar visible desde el orificio rectangular. 

Conforme mostrado na figura a direita, instalar as placas de suporte dos componentes enquanto 
estiver a alinhar as suas posi^oes. 

(1) 0 ext re mo do componente esta visfvel a partir dos tres visores redondos. 

(2) A linha branca no rolo de impressao esta visi’vel a partir do visor rectangular. 

Plaats de mediahouders terwijl u hun posities uitlijnt zoals weergegeven in de afbeelding rechts. 

(1) De rand van het medium is zichtbaar door de drie ronde vensters. 

(2) De witte lijn op de geleiderol is zichtbaar door het rechthoekige venster. 

YdaHOBUTe y,qep>KMBaK)L4ne rmaHKi/i fl/ia Hocme^ei/i, oflHOBpeMeHHO HacipanBaa mx 
pacno^o>KeHMe TaK, ksk noKa 3 aHO Ha i/i 门 zifocTpa 141/11/1. 

(1) Kpai/i HOCHTe/ifl BMfleH Mepe3 OTBepcn/m. 

(2) Be/ibie /imhmi/i Ha Ba/iy BMflHbi nepe3 OKHa. 


[ 13 ] 
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it Specifiche tecniche 
de Technische Daten 
es Especificaciones 
pt Especifica0es 
nl Specificaties 
ru XapaKTepi/iCTi/iKu 



Media Feeding Unit 

Auto Take-up Reel Unit 

Dimensioni (esclusa la maniglia) 

(W) 2296 x(D) 244x(H) 412 mm 

(W) 241lx (D) 276 x(H) 570 mm * 

Abmessungen (ausschlieBlich Kurbel) 

Dimensi 〇 nes (sin incluir la manilla) 

Dimensoes (excluindo o manipulo) 

Afmetingen (zonder hendel) 

Pa3Mepbi (BK/ifOMa^ pyyKi/i) 

Peso (appross.) 

18.5kg 

21.5kg 

Gewicht (ca.) 

Peso (aprox.) 

Peso (aprox.) 

Gewicht (ca.) 

Bee (npi/16 几） 


*Barra di tensione in posizione di conservazione. / *Spannstange auf Lagerposition. 
*Barra de tension en posicion de almacenamiento. / *Barra de tensao na posigao de armazenamento. 

*Draagijzer in opslagstand. / *Crep>KeHb b no^o>KeHMM xpaHem/i 只 . 


it Supporti caricabili 

de Einlegbare Medien 

es Soportes compatibles 

pt Componentes que podem ser carregados 

nl Laadbare media 

ru 3arpy>KaeMbie Hoci/iTe/ii/i 


La stampante e compatibile con supporti conform) alle seguenti specifiche. 

Der Drucker unterstutzt Medien der folgenden technischen Daten. 

La impresora es compatible con soportes que cumplen las siguientes especificaciones. 

A impressora suporta componentes que estao em conformidade com as seguintes especifica^oes. 

De printer ondersteunt media die voldoen aan de volgende specificaties. 

flpuHTep nofl,qep>KHBaeT pa6oiy c HOCMTe/i 只 mm, cooTBeTCTByto 叫 mmi/i cneflytou^MM xapaKTepucTMKaM. 


Dimensioni centro rotolo 

2o3" 

Diametro esterno rotolo 

Fino a 300 mm 

Peso rotolo 

Fi no a 80 kg 

Larghezza supporto 

Da 300 a 1.626 mm (64") 

Spessore supporto 

Fino a 1 mm 


Tamano del nucleo del rollo 

2 o 3 pulg. 

Diametro exterior del rollo 

Hasta 300 mm 

Peso del rollo 

Hasta 80 kg 

Ancho del soporte 

300-1.626 mm (64 pulg.) 

Grosor del soporte 

Hasta 1 mm 


Afmetingen rolkern 

2 of 3 inch. 

Buitendiameter rol 

Tot 300 mm 

Rolgewicht 

Tot 80 kg 

Mediabreedte 

300 tot 1.626 mm (64 inch.) 

Mediadikte 

Tot 1 mm 


Pa3Mep cepflueBi/iHbi py/iOHa 

2 mv\ 5 fliOMMa 

BHeiuHnu Ai/iaMeip Ba^a 

flo 300 MM 

Bee Ba/ia 

flo 80 Kr 

山 i/ipi/ma Hocmejiei/i 

ot 300 flo 1626 mm (64 fliOMMa) 

TO^L 411 Ha HOCI/IT6J16M 

flo 1 MM 


Dimens さ o do carretel do rolo 

2 o 3 pol. 

Diametro exterior do rolo 

Ate 300 mm 

Peso do rolo 

Ate 80 kg 

Largura do papel 

300 a 1.626 mm (64 pol.) 

Espessura do papel 

Ate 1 mm 


RollenkerngroBe 

2 oder 3 Zoll 

RollenauBendurchmesser 

Biszu 300 mm 

Rollengewicht 

Bis zu 80 kg 

Medienbreite 

300 bis 1.626 mm (64 Zoll) 

Medienstarke 

Biszu 1 mm 
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